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detn vøsdfimel komfur 


med LK spiPåk kogeplader 
der rødgløder 
bå sekunder! 


Safir-komfuret 


har slagfast emaille 


på alle sider, 
7-trins regulering, 
bakelitiglideskål 
termiostatregulerettovnl 
3 spiralkogeplader, 
som gløder 

på sekunder. 

Safir kømfuret 

er billigt i brug: 
Ved en kWh pris 
på 15 øre 

vil normalforbruget 
for en familie 

på 3 personer 


være ca. 11.- kr, pr. måned 


København: Haraldsgade 53, tlf. C.1002 
Aalborg: Kollektivhuset, Vesterbro 125, tlf. 31677 
Århus: Åboulevarden 3:U2:7133 

Jdense: Vestre Stationsvej 15, tlf. 131617 


UR.kKNUDSEN A/S 


Safir 


EL-KOMFUR 


Atomenergikommissionens forsøgsanlæg Risø 


ArkitekktBrebenkklansenkn ATAS Ingeniør: Steensen & Varming M. Ing.F. | 
i samarbejde med Paul Niepoort M.A.A. 
| 
| 


Vejudfletning med vejbro Landbrugsforsøgsafdeling 

Vejanlæg på området Vandværk 

Kemi-, reaktor-, elektronik- Boliger | 
og fysiklaboratorier Meteorologistation | 
Auditorium Reaktorbygning 

Kantine, bibliotek, Driftsbygning 

helsefysiklaboratorium Vandbehandlingsbygning 

Serviceafdeling, garager Køletårn 

Maskinværksted, renseværksted Nødkontrolrum 

Vagt- og brandstation Behandlingsbygning og 
Administrationsbygning tromlelager 


RASMUSSEN & SCHIØTZ 


CIVILINGENIØRER & ENTREPRENØRER 
FALKONER ALLÉ 7 - KØBENHAVN F 


A 88 o 


UNI-PRES? 


Luftkonditionering 


UNI-PRES er det moderne effektive luft- 
konditioneringsanlæg med følgende fordele: 
Stabil luftfordeling under alle 

forhold. 

Ingen returluft. 

Små rørdimensioner. 

Individuel regulering. 

Bygget af standardelementer. 
UNI-PRES er særlig velegnet i bygninger 
med mange rum langs ydermurerne. Indblæs- 
ningsorganerne anbringes i vinduesbrystnin- 
gerne. Systemet er ideelt til større kontor- 
bygninger, hoteller, skoler o. I. 


UNI-PRES kabinettets kalorifere er dimen- 
sioneret således, at den er i stand til at holde 
en passende nattemperatur i lokalerne, selv 
om luftindblæsningen er standset. 


UNI-PRES rørene behøver pIFEUSOR 
ikke at optage nytteareal og 
betinger ikke forøgelse af eta- 
gehøjden. TRYK- 
På nederste billede vises ,hvor- … KAMMER 
dan UNI-PRES rørene på natur- 
lig måde kan glide ind i byg- — KALORI- 
ningskonstruktionen for — FERE 
efter montagen — at blive 
skjult af en indklædning af træ. 


Fabrik og hovedkontor: Næstved tlf.: (0 37 25)3000 . Københavnsafd.: Tlf. Minerva 3003 . Aarhusafd.: Tlf. 2 29 33 
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ARKITEKTEN 


feddelelser fra Danske Arkitekters Landsforbund. 
Idgivet af Arkitektens Forlag. 


edaktion: 

/oul Erik Skriver (ansv.) 

"hr. Enevoldsen 

edaktionsudvalg : 

ohan Pedersen (leder), David Birnbaum, Jarl Heger, Arne Karl- 
en, Henning Meyer og Finn Monies. 

[nnonceredaktion : 

ertel Barnholdt (annoncechef) 

illian Schmidt (sekretær) 

edaktionens adresse: Nyhavn 43, København K, Minerva %6200. 
Jdsendelsesdag: Hver anden onsdag. Redaktionen slutter 14 dage 
ar udsendelsesdagen. 

ris: 3 kr. pr. hæfte i løssalg, abonnement 52 kr. årlig. 
ignerede artikler står for forfatterens regning, usignerede for den 
nsvarshavende redaktørs regning. Kun når det udtrykkeligt er 
ngivet, kan artiklerne ses som et udtryk for Danske Arkitekters 
sandsforbunds standpunkttagen. 


IRINDRINGSLISTE 


Britisk industriel formgivning - British Design 

Jdstilling i Kunstindustrimuseet, Bredgade 68, København, 20.- 
9. november 1959. Udstillingen er arrangeret af British Import 
Jnion og Dansk-Engelsk Selskab med Erik Herløw som arkitekt. 


(unsthåndværk 
)ffentlige forelæsninger om kunsthåndværk afholdes følgende 
irsdage kl. 16,15 1 akademiets festsal: 

1. december arkitekt Bent Salicath 

8. december professor Erik Herløw 


'orstadsmiljøet 
)ffentlige forelæsninger i Kunstakademiets festsal. Torsdag den 
. december. Lektor Ole Thomassen: Hvad kan byplanlæggerne 
øre? 

Torsdag den 10. december. Direktør Henning Fniis, Socialforsk- 
ingsinstitutet: Nogle eftertanker. 


"onkurrence om nye polstermøbler 
Jdskrevet af Sadelmager- og tapetsererlauget i samarbejde med 
sandsforeningen Dansk Kunsthåndværk. Aflevering: 1. december 


959- 


'ffentlig idékonkurrence omstadionbygninger i Birkerød 


fleveringsfrist den 11. januar 1960. 


lordisk konkurrence om rådhus i Nykoping, Sverige 
rogram og bilag udleveres mod depositum på kr. 65,- i D.A.L.s 
>kretariat, Bredgade 66. Aflevering: 15. marts 1960. 


lordisk konkurrence om udbygning af 

[aukeland Sykehus i Bergen 

rogram fås i D.A.L.s sekretariat, Bredgade 66. Bilag fås samme 
ed mod depositum på kr. 50,-. Afleveringsfrist udsat til 1. juni 
960. 


RKITEKTENS FORLAG 
'yhavn 43, København K. Minerva %6200. 


I dette hæfte indlæg fra: 
A/S Hygæa, Aalborg 
Det Fyenske Trælastkompagni A/S, Odense 
A/S Hotaco 
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Intet bræddeunderlag 


FE TE BE 

Skriv efter: net at oplægge 

Slbåd Effektiv ventilation 
Bschare Dobbelt lag asfaltskifer 


tækkeanvisning Mange smukke farver 
RE RE, 10 års garanti 
AlsPHØNIX 


TAGPAP OG VEJMATERIALER 
København, telf. +94 76 66 Vejen, telf. nr. 1 
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Risø Research Station 
of the Atomic Energy Commission 


On the strength of a number of agreements conc!llec 
Atomic Energy Commission, it was finally dec 
in the summer of 1955, to construct a reactor rest 
station in Denmark. After thorough considera!l 
the Atomic Energy Commission decided to act 
three ”reactors'kviz kal smallkreactor (DRE) Vik! 
could be rapidly delivered from the United S$ 
and was particularly suited for training and ins 


physical research, and finally a British reactor (D hp 
suitable for research directly concerned withflle 
industrial utilisation of atomic power. 

In selecting a suitable site for the research stalk. 
a number of special conditions had to be fulfilfi. 
First of all, it was necessary, for safety reasonf 
select a site which could be kept reasonably free "fi 
buildings and would permit continuous control. fi 
condly, it was also important that the research staff 
should not be too far away from Copenhagen 
a view to maintaining the necessary liaison withff 
scientific institutions affiliated to Copenhagen ff 
versity, and with the teaching colleges. Thirdl”fi 
was desirable, for the sake of the staff employetfft 
the station, to choose a site within convenient distile 
of a town where housing, schools and other culuff' 
amenities would be available. Finally, it was necest 
to ensure acces to adequate water supply. | 

In the light of these conditions, and after revievi 
all the possible alternatives, a site on the Risø 31 
insula, near the town of Roskilde, was found ta 
best suited for the purpose. Here, all the esser! 
conditions were fulfilled, and a large vacant site 
the peninsula adjacent to the station was avail 
into the bargain. The research station covers 
area of approx. 700 acres. 

Design work was started by the consultants in Ma 
1956. The Atomic Energy Commission was anx 
to expedite the civil engineering works as mucl 
possible, and to ensure that the buildings would 
ready in time when the different reactor compon 
were due to be delivered. The technicians there 
made a point of reducing the planning period | 
much as possible as this was the most economic vi 
of effectively speeding up the building programr | 
It is much more economic to save time during Il 
planning stage than to try and save time during | 
last stage of construction work, by working overtiå 
and bringing in extra staff. 

A joint drawing office was set up for the teamå 
architects and consulting engineers whose numif 
varied during the planning period between 40 af 
70 persons. This meant that all the problems arisi 
could be discussed at once, and could be solved will 


Sadolin sætter 
kulør på 
atomalderen 


SÅADOINS 


å destillationsrummets vægge 
anvendt Saspa sandspartel og 
bsan som bund og Spred Satin 

til overfladebehandling. 
konstruktioner og maskiner er 
malet med Sadolux. 


handlingsstationen 
AÅAtomenergikommisionens 
søgsanlæg, Risø 

d Roskilde. 


vasker; 


s overvægge 
lofteffer anvendt Sadosan. 


LEVERANDØR TIL DET fE2=3 


KGL. DANSKE HOF 


SADOLIN & HOLMBLAD 
Holmbladsgade 70 + København S + AS. 4080 


Rekvirer beskrivelsesblade Spred Satin nr. 367, Sadosan nr. 361 
og Saspa sandspartel nr. 348 på Asta 4080, lokal 95. 
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Hus i Kalundborg, arkitekt M.A.A. Arne Jacobsen 
Glarmester: Emil Nielsen, Kalundborg 


POLYVERBEL vinduesglaskvalitet 
POLYGLASS spejlglaskvalitet 


W. Røper-Petersen 


Overgaden n. Vandet 45-47 
København K . Tlf. Central 9260-13060 


Se (HFB/ side 186-187 
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planning work preceding it. In this way, the teckf 
cians were constantly aware of the rate of progi 
whilst the Commission was kept informed as to | 
information and decisions which were required 
every stage, in order to avoid delays. That the dif; 
ent buildings on Risø were completed according] 
schedule was largely due to the fact that the Com 
sion never failed to make its decision within the sch 
uled time. 

Because of the special character of the buildir: 
it was not possible to contemplate the completion 
a comprehensive plan before the work started. | 
it was still necessary to collect certain informat.! 
while the building work was already in progr! 
insistence on a comprehensive plan would have |" 
tailed considerable delays. In the event, the w 
was organized so that the team of experts in chai 
of the planning work had their internal meet; 
every Tuesday, and a meeting with the contract! 
on the site every Wednesday during the whole cé 
struction period. As a result of these meetin 
weekly reports were sent to the Atomic Ene1 
Commission where all doubtful items were conside1 
so that all the necessary decisions could be må 
the following Monday at a joint meeting betwe& 
the consulting technicians and the technical, scient? 
and administrative officers of the Commission. 
ally, the Affairs Committee of the Commission h 
a meeting once a week where the proposed work 
programme was finally approved. | 

| 


On the face of it, this procedure may seem to 
somewhat complicated. In practice, however, it woi 
ed very well. Efficient handling was further promo! 
by the fact that the architectural and legal expe 
of the Ministry of Housing entrusted with the sup 
vision of the work took part in the internal meeti 
as well as in the meetings on the site and in the wo 
meetings at the Atomic Energy Commission, and t 
the administration maintained close liaison with | 
Auditor-General's office. Finally, the work was cc 
stantly watched by a representative of the ii 
Inspector of Factories and Workshops and, to ass 
the local building authorities, by representatives 
the Copenhagen Fire Brigade and the City's Ch 
Building Inspector. 

The research station is arranged on either side 
a central approach road which leads from Highw 
No. 6 at right angles across a viaduct to the peninsu 
where a spur road leads to the harbour pier. The si 
for the two major reactors and the laboratories as: 
ciated with them are placed at the furthest poi 
of the peninsula, for safety reasons as well as pur! 
practical reasons, since the work with radio-acti 
materials must be carried out at a certain distar 
from the other laboratories. At the small react 
the level of radio-activity is very low so that it vw 
possible to place this reactor on a site on the ma 
land south of the central approach road. 

The main entrance is flanked by the office buildi 
of the station on one side, and by a group of buildii 


AEK's forsøgsanlæg, Risø. Arkitekt Preben Hansen, M.A.A. i samarbejde med arkitekt Paul Niepoort, M.A.A. 
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|Væglampet Vilh. Wohlert 


LE KERNE 


Tegnet til professor Niels Bohrs sommerhus 


- anset og velset 
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From the agricultural research station 


around the laboratory site on the other. Here is || 
scientific centre of the station, with the four print! 
pal laboratories: the chemical laboratory, the reac! 
laboratory, the electronics laboratory, and the phys|! 
laboratory. These buildings are arranged in a com 
shaped layout; they are connected by a covert! 
gangway and are flanked, in the west, by a lectuff 
room on the slope overlooking the peninsula art! 
in the east, by a workshop building. If BE 
the four laboratory buildings can be extended || 
wards north. In addition, there is, between the wo 
shop building and the main road, a boiler house 

service building, and a gate-keeper's building. | 

On the south side of the laboratories are, frdt 
west to east, the canteen, the library, and the radiatif 
control section. An entirely separate establishmet 
in the north of the peninsula serves as a processilf 
station for radio-active waste, with washing alf 
cleaning plant. In the centre of the peninsula start 
a mast designed for meteorological measuremert 
which is directly connected with a safety bund 
The instruments installed on the mast provide s 
tistical recordings of the wheather conditions in tlf 
area. The station co-operates with the other metf 
orological institutions of the country. Finally, 
agricultural research station is placed on the southe 
most part of the area. 

To the east of Highway No. 6 are the water wor 
and water reservoir of the station as well as a gud 
house with 22 bedrooms and lounges for researe 
workers and technicians who work at Risø for short 
periods of time. Here, too, is a housing estate with | 
detached houses for resident staffrequired to be on ca. 

Much of the building work was carried out durir 
the winter months, and in order to obtain the highe 
possible degree of efficiency, it was decided to ado] 
a kind of semi-standardized bungalow type of co] 
struction designed to meet the greatest possib: 
number of different tasks. Admittedly, it might hav 
been possible, at the individual buildings, to obtai 
certain immediate advantages by a higher degre 
of individual planning; but developments in tl 
sphere of atomic research are so rapid that a moi 
individual adaptation to present-day demands woul 
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Det var ikke tilfældigt, 
at man til MALERARBEJDET på 
A.E.K.s FORSØGSANLÆG, RISØ 


i udstrakt grad valgte malervarer fra B&J 


Blandt andet: 
PV-A Plastic-Maling 


VELVET mat Alkyd Vægmaling 
PARI-DAN Emailler 
ALSECCO Plastpuds 
PARIDUR Stenemaille 
FERRODAN Rustbeskyttelse 


Godt håndværk, smagfuldt farvevalg og fine materialer gør Forsøgsanlægget på 


Risø til et værdifuldt eksempel på, hvad man forstår ved 


BEDRE MALERARBEJDE 


BECK & JØRGENSEN 7% 


FParve og Laksfabs 


ROSENKÆRET 25 - SØBORG ”- TLF. 690311 


in any case, not be of any interest in the long |f 

The outer walls of the standard type building: 

AN erected in yellow brickwork, and the roofs are covilk 

with aluminium in lengths extending all' the "fk 

SIEMENS from ridge to gutter. The roof insulation is tå 

down to the window tops and covered with I s 

I of coloured enamel plating. The party walls coifii 

passer tiden of half bricks which proved to be cheapest, exilfi 
for the very light cupboard type partitions wil 


for Dem e e e consist of plasterboard covered with hessian. "ff 


| 
flooring consist of linoleum on a concrete blf 


The building work was divided into a great numfi 
of separate jobs, about five hundred in all. Ali 
general rule, the work was awarded to the differft 
contractors on the strength of public tenders, no: 
ally to the lowest bid conforming with the spe 
cations. In this way, it gradually became appartt 
which contractors were willing to carry out the wil 
in the most efficient, best and quickest way. Lat 
on, it was therefore possible to confine the invitatifl 
for tenders to such firms. Particularly difficult ;jl 
have been exclusively entrusted to firms chosen amc 
selected bidders, or even to a single contract 
Work in connection with the erection of the react 
has been carried out on a cost-plus basis. | 

By gist March, 1959, the total amount spent | 
contractors? work for the research station came 
Kr. 53,263,000.—. 


i 


As far as landscaping is concerned it was necess: 
to take the rough and windy climate into accou! 
It is almost impossible to grow trees and shrubs 
points other than in the immediate vicinity of tiff 
buildings. Later, the trees will repay this hospital 
by providing, in their turn, wind protection for 
buildings and the open spaces in their immediate 
cinity — and wind protection is an absolute necess 


Elektriske 


on Risø. The central approach road is flanked 
uranlæg rows of grey poplars. Out on the slope the då 

shelter plantation of elm trees has been preservef 
og and has been extended on the inside by a mix 
tidskontrol- plantation of oak trees, aspen and white popla 

The waste processing station is surrounded by 
an | æ g grove of white willows. Gardens proper have only be 


(i 
provided in conjunction with the housing Sy 
the canteen, and the library. The canteen gard 
is designed as a clinker-paved island in as much 
the water from the roof is used to form a narroli 
basin all around the buildings. The garden is othe 
wise designed as a regular pattern of bamboo screerf 
and spur-pruned crab apples with twiners. The I | 


Leverandør til Atomenergikommisionens 
Forsøgsanlæg, Risø. 


Forlang vor brochure 
acacia trees and small circular enclosures formed bå 

FABRIKAT: SIEMENS & HALSKE AG. yew trees where a person can read his book in peace 

BERLIN - MUNCHEN In April, 1957, the Government Fund for the Prcå 


motion of the Fine Arts organised a public competitio. | 

; for a sculptural decoration near the lecture halå 

DANSK SIEMENS AKTI ESELSKAB The competition was won by the sculptor Pow 
Vandborg whose design, two cows in granite, is no 
being carried out and will be erected on the laborator! 


ground to the east of the lecture hall. 
A 890 


BLEGDAMSVEJ 124 . KØBENHAVN Ø . C. 8448 
TELEX 2313 
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NOVA TEGNINGSORDNER 


LØSER PROBLEMERNE 


Bedste registrering 


væsentlig pladsbesparelse 


ingen beskadigede tegninger 
god oversigt 


hurtig arbejdsmetode 


EEVERESERRRÆK GO ES TÅE 
LLESÅBER 
TEGNINGSFORMATER 


NOVA standardskab - type A1 
for tegningsformat 594 x 841 mm 
Skabets størrelse: Højde 112 cm 
Bredde 72 cm 
Dybde 50 cm 


”atent nr. 
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DANSK KONTORUDSTYR 


CHARLOTTENLUND . TLF. OR. 6811 
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Atomkraft-byggeri 
Af Sir John Cockcroft 


En forelæsning holdt for RIBA 10. december 1957 


Byggeri af atomkraftanlæg adskiller sig kun fra al- 
mindeligt byggeri derved, at det skal yde beskyttelse 
dels fra atomreaktorerne, dels fra 
endelig 


mod radioaktivitet, 
radioaktive materialer i laboratorierne og 
fra det radioaktive spild, som føres til afløb eller op- 
lagring. 

Ved planlægningen af Harwell, den engelske atom- 
energikommissions forskningsanlæg var der den særlige 
vanskelighed, at de eksisterende bygninger på den 
tidligere flyveplads skulle samarbejde med de nye 
bygninger til en helhed. Harwell ligger midt i det 
åbne land indenfor Berkshire klitrækken. Efter Sir 
Charles Mole's forslag valgte man en åben bebyggelse 
med store plæner mellem de nye bygninger. Der 
blev gjort en særlig indsats for at søge Harweli- 
bebyggelsen indarbejdet i det omgivende landskab. 
Tusinder af træer, buske og blomster blev plantet 
og plæner anlagt. 

I kontorbygningen har vi fundet frem til et modul 
på omkring 3.50 m, som er velegnet for et enmands- 
kontor for junior medarbejdere og, med 2 moduler, 
passende RR de fleste senior-medarbejdere. Det eneste 


særlige ved! kontorernelertatiderer udstyretemedken 


Glasfiberstol Bo 333 
Tegnet af prof. Steen Eiler Rasmussen 
og ark. K. Lyngfeldt Larsen, M.A.A. 


A 892 


BOVIRKE, FALKONER ALLÉ 46.K 


tavle, der bruges ved kontormøder til matemå 
både den højere og den jævne — samt som hj 
seddel. Vi er alle tavletilhængere. Fra arkitekt 
side har der været en tiltagende tendens til at Elf 
stadig større glasarealer og dermed er fulgt | 
førelsen af persienner for at hindre al for mf 
solvarme — når da solen skinner. | 

Én af de vigtigste nye bygninger i Harwel 
Radio Chemical laboratory. Dets udformningif 
stemtes af det forhold, at kemikerne her arbejder | 
radioaktive opløsninger. Nogle af disse udsenderf 
lige gammastråler, og kemikerne må derfor skæl 
med blyvægge, som opbygges af præfabrikeredet 
sede blokke. Ak materialer udsender elektref 
De stoppes imidlertid let af materialer af en || 
skærm, men her er der en anden risiko, mani 
skaffe beskyttelse imod. Det kan nemlig skel 
kemikerne spilder en opløsning, hvorved radioak 
teten i støvform kan trænge ind i lungerne. Af dd 
grund må laboratoriernes ventilation være ga 
særlig god. Den er derfor beregnet på op til! 
gange luftskifte pr. time. Yderligere har alle st 
skabe et undertryk, som giver en lufthastighed 


BENHAVN F 


" BBØNE /,… . DRIFTSIKKERT ARMATUR 


EN MILLION Atlanta BLANDINGSBATTERIER 


LEVERET TIL HELE VERDEN 


Repr. for Danmark: BAHEKO . Vesterport 241 . København V . Palæ 6964 
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op til 50 m i minuttet. Næsten hele overetagen over 
laboratoriet optages af ventilationskanaler. Den ind- 
gående luft opvarmes og filtreres og den udgående 
passerer igennem filtre for at fjerne enhver radioaktiv 
partikel. 

Bygningen er delt i to fløje, én for Plutonium og 
andre materialer, der udsender partikler og den anden 
for materialer, som udsender elektroner og gamma- 
stråler. Imellem de to fløje ligger en service-fløj med 
kontorer, mødeværelser og omklædningsrum, som ar- 
bejderne passerer på vej til og fra laboratorierne. 
I korridorerne er der advarselsanlæg, således at de 
udgående arbejdere kan kontrollere, at radioaktivi- 
teten på deres hænder og tøj er under grænseværdien. 
Den nyeste fløj for plutoniumbearbejdning er ud- 
styret med såkaldte g/ove boxes. Alt arbejde udføres 
her i lukkede skabe med handsker, således at hæn- 
derne er beskyttet mod radioaktivitet. Disse glove 
boxes bliver i tidens løb stærkt befængt med radio- 
aktivitet. Når de skal renses, køres de til-et dekonta- 
mineringsrum, hvor frømænd behandler dem. 

De nyeste reaktorbygninger er de bygninger, der 
indeholder Dido og Pluto reaktorerne. Vi bestemte 
os for at opstille disse reaktorer i lufttætte stålbyg- 
ninger, der skulle fungere som en yderligere beskyt- 
telse i det tilfælde, at noget radioaktivt produkt 
skulle undslippe fra reaktoren. Disse bygninger har 
en utæthedsfaktor på 0.05 pct. pr. dag. Stålskallen 
kan modstå et overtryk på 4,6 t/m2. Noget nyt er 


den indbyggede cirkelformede kran. I tilknytnir 
den runde bygning ligger annekser med kontor 
forsøgslaboratorier. 


Luft-diffussions-anlæg 
For industrigruppen under atomenergikommissit 
har projekteringsproblemerne været af en ark 
størrelsesorden, men af samme art. 
Et af kommissionens byggerier huser gasdiffusi 
anlægget i Capenhurst. Anlægget bruges til forø 
af koncentrationen af det lette Uran 235 i u 
Det består af et stort antal enheder, som hver mn 
fører en let forøgelse af U 235 koncentrationen. U 
hexafluorid i luftform pumpes af kompressorer geni 
hinder med et stort antal huller, hvorved det ' 
isotop har lettere ved at komme igennem. I 
filterkamre findes i flere størrelser, Da der arbe 
i en minimumstemperatur på 60”? for at holde v 
hexafluoriden i luftform ved det nødvendige 
må kamrene isoleres så varmetabene reduceres. 
rene er opstillede i en enorm bygning på ca. 100! 
130 m. Betongulvet måtte lægges med en nøjagtig 
på + 5 mm. En glat overflade blev opnået ved hj 
af en slibemaskine. | 
Windscale-reaktorerne til plutonium produktioner 
et andet af kommissionens tidlige projekter. Hve 
milerne vejer 58.000 t og bæres på et fundament 
2.000 m2. Reaktorerne er luftkølede og luften bt 
ledes gennem 125 m høje skorstene, som er 14 


Boligens Byggeskab 


tegnet af Grethe Meyer og Børge Mogens 


C. Danel . Gammel Kongevej 124 . København V . Hilda 253 
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3.000 kg person/gods- 
elevator m. 10 m 
løftehøjde og med 


hydraulisk betjent 


hejseport. 


-af 
”X stigende 
betydning. 


Transportproblemet - op og ned 
- er af stadig stigende betyd- 
ning i det moderne byggeri. 


Lad Lifton løse Deres transport- 


iffon 


problemer... 


Elevatorstolen løftes direkte af et hydraulisk stempel. 


Lettere og mindre skaktkonstruktion uden tovskiver, 


spil og kontravægte. 
— ingen skæmmende overbygning til disse dele. 


Små vedligeholdelsesudgifter, da alle bevægelige dele 
arbejder I ollie: 


Stor driftssikkerhed — ingen faldprøver. 


Intet specielt spilrum, da pumpeaggregatet er indeslut- 


tet i et aflåseligt stålskab med små dimensioner. 


Person- og godselevator fra 50—10.000 kg kapacitet — 
løftehøjde indtil 15 m. 


HYDRAULISKE 
ELEVATORER 


INGENIØRFIRMA OG MASKINFABRIK 


Eskemosegaards Allé 
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Birkerød Telefon 1283 - 627 


diameter. På et sent stadium af opførelsen blev det 
besluttet at indsætte filtre for den udgående luft for 
at undgå udblæsning af radioaktive partikler, som 
kunne blive produceret ved iltningen af uranet. 
Denne sene tilføjelse af filtrene, som vejer 2.000 t 
hver og de nødvendige elevatorskakte til op- og ned- 
hejsning af filtrene, har givet skorstenene et noget 
usædvanligt udseende. Filtrene standser 99 pct. af 
partiklerne, hvad der var af den største værdi for os 
ved uheldet i 1957. Vi ville imidlertid gerne nå til 
et endnu bedre resultat med en højere grad af be- 
skyttelse mod jod. 

Ved forskningsstationen for atomvåben i Alderma- 
ston er den bygningstype, man er nået til, noget ander- 
ledes end den i Harwell, fordi man startede næsten fra 
bar bund. Der er 5 hovedgrupper af bygninger — 
for radioaktiv forskning, elektronik og fysik, spræng- 
stoffer og prøvning, metrologi og konstruktion og 
administration, lagre og funktionærlokaler. Hoved- 
laboratorierne er indrettet sådan, at videnskabsmæn- 
dene kan udføre deres arbejde i dry boxes eller 
aftræksskabe, som i almindelighed er anbragt på rad 
i en produktionslinje, som betjenes fra en gang bagved, 
hvor frømænd anbringer udstyr og radioaktive ma- 
terialer i skabene og udfører arbejdet efter videnskabs- 
mændenes instruktioner. Videnskabsmændene ud- 
fører deres arbejde fra et instrumentbord med fjern- 
styret grej. Installationer såsom elektricitet, gas, tryk- 
luft, varmt og koldt vand (demineraliseret), afløb og 
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- med soverum på tegnebordet? 


Når beboelse projekteres har ikke mindst soveforholdene 
krav på at blive fornuftigt udformet. Dette gælder såvel 
nybyggeri som udvidelser og ombygninger … 


Drejer det sig for eksempel om et hotel, hospital, kolie- 
gium el. lign., må der træffes særlige forberedelser til god 
sund søvn for beboerne. 


Lama springmadrasser med ,forstærket center”, som giver 
en anatomisk korrekt, vandret hvilestilling, er kvalitets- 
mærket under Forbrugerrådets kontrol — og 
kan på bestilling fremstilles til løsning af 
en hvilken som helst specialopgave. 


Montér derfor senge og sove - 
møbler med Lama... 
så er sund søvn sikret! 


de forskellige instrumenter og måleapparater' 
alle betjenes herfra. Laboratorierne ligger i almt! 
lighed i stueetagen med ventilationsanlæg på | 
Fuldt udstyrede omklædningsrum med dekontar 
ring og monitor for radioaktivitet findes i al] 
laboratoriebygninger, hvor der foregår forsk 
arbejde. Alle overflader er af højere kvalitet. 
normal hospitalsstandard og uden støvhylder. '|f 
og udadgående kanter er rundede med glatte 
linger ved loft og gulv og det hele er dækket 
fugefri overflader. 

Det seneste anlæg er Dounreay. Det rummer exff 
mentelreaktorer og prototype-reaktorer med é 
hørende kemiske produktionsanlæg. Den mest fl 
trædende bygning i landskabet er den vældige Hf 
(42 m i diam.) som indeholder den hurtige ,,bref 
reaktor. Reaktorforsøgets formål er at konstiåf 
principperne for frembringelse af spalteligt matef' 
som f.eks. plutonium fra materialer som uran | 
eller thorium som findes i rigeligere mængde. | 
toren har derfor en kerne af spalteligt materi! 
godt 0,6 m i diam. og 0,6 m høj — hvori man få 
bringer varme svarende til 6o megawatt ved kå 
reaktion i U 235 eller plutonium. Udenom ked 
er anbragt et såkaldt urantæppe som vil blive df 
omdannet til plutonium af de udstødte neutrcf 
Varmen optages af flydende natrium, der cirkulf 
i rustfri stålrør gennem en varmeveksler hvor 
men først overføres til et andet kredsløb af natr 


, | 


KVALITET 


- 7 fuld udstrækning. 


'ORBINDELSESGANG VED LABORATORIER . ARKITEKT M.A.A. KGL. BYGNINGSINSPEKTØR, PREBEN HANSEN I SAMARBEJDE 
1ED PAUL NIEPOORT, M.A.A. 

Et fremherskende træk ved den arkitektoniske indretning 

af Risø-anlæget er, at der overalt er anvendt udsøgte kvalitetsmaterialer. 

Ser man på gulvene i de mange, lange forbindelsesgange, vil man 

overalt finde dem beklædt med GAIL klinker. Disse grovkeramiske 

fliser, som er fremstillet af specielle råvarer, der ved særlig høj brænding 

opnår usædvanlig tæthed, er uopslidelige og tåler hård 


belastning af enhver art. 


GAI L KLI N KE Fr - et kvalitetsprodukt i særklasse 
EVERS 


EVERS & CO. A/S . FREDERIKSBERG ALLE 18-20 . KBHVN. V. HI 2001 


som igen overfører den til vand og derved leverer 
damp. Den flydende natriumstrøm er stærkt radioak- 
tiv og dækkes derfor af en betonskal. Og endelig 
er der udenom det hele den store kugle, som skal 
tilbageholde ethvert radioaktivt produkt, som kunne 
slippe ud af reaktoren. Kuglen og de tilhørende 
bygninger er sammenbyggede og udgør et meget 
interessant bygningsanlæg, der snarere fremhæver 
landskabet end ødelægger det. Bortledning af det 
lettere radioaktive flydende affald til havet skabte 
et særligt problem, fordi det viste sig at være vanske- 
ligt at lægge rør så langt ud som det var nødvendigt 
for at opnå en god spredning af affaldet. Derfor 
måtte der graves en tunnel igennem den ikke særligt 
solide klippe ud til 600 m fra kysten. 


Atomkraftværker 

En af de vigtigste bygninger fra de sidste år er 
Calder Hall atomkraftværk. I dette kraftværk er de 
sædvanlige kraftværkers kedler erstattet med to reak- 
torer anbragt i trykbeholdere på 12 m i diam. En 
ottekantet betonskal, over 2 m tyk, omgiver tryk- 
beholderen. Ottekanten blev valgt fremfor cirkel- 
formen fordi dette gav simplere lukkeanordninger for 
rør og bøsninger, der gik skråt igennem væggene. 


I størrelse afviger det ikke meget fra et kulfyret 
kraftværk. I stedet for den høje røgskorsten er der 
forholdsvis små skorstene til luftudblæsning. Der skal 
hverken arbejdes med kul eller aske. 


I princippet 


Til tegnestuerne 


| 
| 
| 


kan derfor atomkraftværket være renligt. I ar 
turen må de 4 enorme køletårne indarbejdes. 
hele kan se både tiltalende og imponerende u 
med visse islæt af farver også ganske opmuntret 

Et særligt træk i konstruktionen af reaktore 
den betonskærm, der skal omgive reaktoren fé 
absorbere gammastråler og neutroner. Ved anven 
af tunge blandingsmaterialer nåede man først en 1 
fylde på godt 2.5. I nogle reaktorer gav anvend 
af baryt og stålskrot som blandingsmateriale s! 
betonvægtfylder således at betonens tykkelse ki 
reduceres. Utætheder ved krybning har man und 
ved lavt vand/cementtal foruden at man har k 
vibrering og damphærdning. Der går ofte rør i 
nem betonskærmene af hensyn til visse forsøg: 
disse rør må indstøbes meget omhyggeligt. 

De engelske elektricitetsværkers atomkraftstati 
er endnu større end Calder Hall anlægget. Me 
Calder Hall's cylindre er 12 m i diam. er reakto 
på to af disse anlæg anbragt i to kugler på 22 
diam. De beskyttende skaller har i nogle tilf 
yderligere fået en facadebeklædning. I anlæg 
Berkeley står de 6 varmevekslere, som omgiver . 
reaktor, frit og gør udformningen mere interess 
Placering af atomkraftværker 
Der har været en hel del offentlig debat om, I 
man skal placere atomkraftværker. Da deres kapa 
er op til 500 megawatt bruger de stadig større med! 


BYGGE-TEGNINGSSKABE | 
| 


smukt udført i TEAK 
og med skuffer, der kan 
inddeles til formaterne 
A1 (A0 foldet en gang) 
A2, A3 og A4. Der er 
5 skuffer pr. element. 


Det helt ideelle skab for arkitekter, ingeniører, ja, for alle, der ønsker en sikker og 


rationel opbevaring af tegninger. 


Priser: Skab kr. 468,-. 


— tal med 
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Sokkel kr. 42,- 


Thvrengaard 


SKINDERGADE 31 


MI %1940 


Også Risøværket 
har til facadebeklæd- 
ning foretrukket 


EMALJEREDE 
FAGADEPLADER 


GLUD & MARSTRAND 


U3AHVA SL3XH7AØSIA I 1343A31 43 3N43QV Id 


Lt: 


39NVX0 90 NØ89 'V18 


A 899 


af kølevand til at kondensere dampen — ganske som 
de gammeldags kraftværker. De må derfor anbringes 
ved større floder eller ved kysten. Byggegrunden skal 
kunne tage det store tryk fra reaktorerne og den må 
ikke ligge for højt over vandstanden. Den engelske 
regering har yderligere stillet det krav, at beliggen- 
heden ikke må være for nær ved en by i hvert fald 
fald indtil vi har mere erfaring med drift af atomkraft- 
stationer. Når man skal anlægge alle disse synspunkter 
ved valget af beliggenhed, bliver der ikke ret mange 
grunde at vælge imellem. Derfor er det givetvis for- 
nuftigt at producere så meget kraft som man kan 
med det valgte system på hver af de gode grunde. 
Så bliver det den projekterendes opgave at gøre sit 
bedste og føje kraftværket arkitektonisk ind i landskabet 
f. eks. ved at drage fordel af terrænets former. Men 
der er ikke meget at gøre på det flade land i Essex 
ellerfensenetitsSeverne 


Atomkraft til opvarmning 
I en artikel for nylig diskuterede Rex Harrison 
spørgsmålet om atomkraftens indførelse ville føre til 
en forøget anvendelse af elektrisk opvarmning af 
bygninger. De vigtigste kendsgerninger om Storbri- 
tanniens fremtidige energiforsyning ligger allerede 
temmelig klare. Stigningen i kraftforbruget fra i dag 
til 1975 vil sandsynligvis svare til 120 mill. t. kul og 
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heraf kan højst 25 mill. t. forventes leveret igenne!! 
forøgelse af selve kulproduktionen. Resten af | 
forøgede energiforbrug må derfor dækkes dels" 
en forøgelse af olieimporten, dels ved BE i i 
Det er derfor sandsynligt, at størstedelen a 
elektricitet i 1975 vil blive fremstillet på atomvæ 
medens mere end halvdelen af den beregnede ff 
øgelse af brændsel til opvarmning svarende til! 
ca. 60 mill. t. kul om året må dækkes ved impo! 
olie, medmindre også en del af varmebehovet | 
klares med elektricitet. I Harwell er spildvarmer 
Bepo reaktoren allerede i flere år blevet brugitt 
opvarmning af bygninger. En varmeveksler er" 
bragt i tilknytning til køleluftens udblæsning og vil 
opvarmes der til 70? C. Vandet leveres så til vant! 
centraler i de omliggende bygninger, hvorvect 
sparer 350 t. kul om året. 
Svenskerne er i gang med et mere vidtgående fo 
på at bruge atomreaktor til at levere varmt van 
557 C til et fjernvarmeanlæg i Våsterås. Reakt« 
vil levere varme svarende til 7000 t. kul om måne 
og svenskerne regner med, at de kan sælge det vad 
vand til samme pris, som det kan leveres på an | 
måde. En ny reaktor som er ved at blive bygå 
skal forsyne den nye forstad udenfor Stockhdi 
Fasta, med varme samt med 15 megawatt elektric: | 
Vi følger deres forsøg med stor interesse. 


I ES kantinemøbler danner 
stål og træ et harmonisk 
hele 

Stolesæder og rygge er i teak 
eller mahogni og bordplader- 
ne fås i rød, gul eller beige 
plastic — eller efter ordre — 
med ophæng for stole. Le- 
veres i 2, 4 og 6 mands stør- 
relser. 

Vor specielle fosfaterings- og 
lakeringsproces giver stålrø- 
renes overflade en over- 
ordentlig modstandsstyrke 
overfor slid og slag. 
Møblerne fås med enten 
runde eller ovale ben. 

Vi sender Dem gerne pro- 
spekt, forslag og tilbud... 


tionsmøbler 


GS Ejhy Savværk % 


EJBY . FYN . TELF. 50 (kaldenr. og 46) 


I laboratorierne 0.s.v. bliver venti- 
lationstrykket reguleret med Globe 
statiske trykregulatorer der regulerer 


trykket på 4 mm VS + 0,5 mm. 


Luftkonditoneringsanlægene styres 
med Globe rumtermostater, 
indstikningstermostater, 
frosttermostater. 


Varmeflader styres med Globe 


indstikningstermostater. 


Jalouisispjældene reguleres med 
Globe spjældregulator der styres 


af termostater og statiske trykre- 


gulatorer. 


GLOBE AUTOMATIC 


KIRKEBJERG ALLÉ 29 — DAMSØ 4303 - 7383 
KØBEN HAVN -VANLØSE 
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Tre tyske forskningsreaktorer 


I slutningen af 1957 blev de første to reaktorer taget 
i brug i Vesttyskland. Det var forskningsreaktorerne 
i Minchen og i Frankfurt am Main. I nær fremtid vil 
man færdiggøre endnu tre, nemlig forskningsreaktoren 
i Hamburg og forskningsanlægget i Nordrhein-West- 
falen, og endelig reaktoren i Berlin. I alle anlæggene 
er der anvendt reaktorer fremstillet i England eller 
USA. 

Fra en omtale i det tyske tidsskrift Bauwelt bringer 
vi på de følgende sider nogle billeder samt tegninger 
af anlæggene i Frankfurt, Berlin-Wannsee og Min- 
chen-Garching. Bauwelts redaktion understreger, at ud- 
nyttelsen af atomenergien vil få stor indflydelse på by- 
og egnsplanlægningen, såsnart man er kommet ud 
over forsøgsstadiet. Ligeledes betragter man det som 
givet, at alle universiteter og tekniske højskoler i 'T'ysk- 
land i løbet af nogle år vil have mindre forsøgsanlæg. 
Bladet går ikke nærmere ind på spørgsmålet om de 
forskellige reaktorers opbygning og anvendelse, men 
beskæftiger sig først og fremmest med anlæggenes arki- 
tektoniske udformning, bygningernes indbyrdes pla- 
cering og rumfordeling. 

Foruden de rene forskningsreaktorer er man ved at 
afslutte opførelsen af et forsøgs-atomkraftværk ved 


5 


AEK forsøgsanlæg, Risø. Arkitekt 


oa 


Reaktorbygningen i Frankfurt universitets forsøgsanlæg. Arkitekt: 
dinand Kramer 


Dettingen am Main. Det opføres for Rheinisch-W 
fålische Elektrizitåtswerk og skal kunne produ« 
15 MW. Iøvrigt regner man i Tyskland med at hf 
flere atomkraftværker i gang inden 1965. De planls 
værker skal da have en samlet kraftproduktion. 
500 MW. 


| 
i 


M.A.A. Preben Hansen i samarbejde med arkitekt Paul Niepoort M.A.A. 


Samtlige vinduer og udvendige døre er leveret af: 
E. O. JØNSSON . SNEDKERMESTER . BYGNINGSARBEJDE OG INVENT/ 
GODTHÅBSVÆNGET 35 ; KØBENHAVN F ."… TELEFON CENTRAL 11.7 
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L.0.B.VINDUESGLAS 


O lettest at skære 
& plan og glansfuld overflade 
& perfekt gennemsigtighed 


udmærker si g ved: 


& største modstandsdygtighed mod »anløben« 


Glaver's L. O. B. vinduesglas fremstilles i tykkelser fra 0,6 mm 


indtil 20 mm og i største dimensioner fra 495 til 508 cm 


1 længden og 285 cm i bredden. 


"OVER 100.000 


THERMOPANE RUDER 
INDSAT | DANMARK 


GLAVER's hermetisk lukkede isole- 
ringsruder betyder et maksimum alf 
lys i forbindelse med effektiv og va- 
rig isolering mod varmetab og støj. 
GLAVER's isoleringsruder har be- 
stået deres prøve, gennem 20 år er 
millioner indsat verden over. 

GLAVER's fabrikationsprogram om- 
fatter: L.O.B. vinduesglas, GCR støbt 
glas, spejlglas, varmeabsorberende 
glas, marmorite, thermolux, thermo- 


pane. 


INDREGISTRERET VAREMÆRKE — ET GLAVER PRODUKT 


Aarhus Statsgymnasium. Arkitekter: A. Gravers Nielsen og Johan Rich- 
ter, M.A.A. 


Alle Thermopane ruder er kvalitets- 
mærkede mellem ruderne med navnet 
THERMOPANE GLAVER samt fa- 
brikationsdato. 

THERMOPANE forhandles af glas- 
grossister og glarmestre over hele 
landet. 


A 904 


VENTILATION 24/s 


Moderne ventilation på 


På A.E.K. RISØ har 

GW VENTILATION A/S udført 
ventilationsanlæg bl. a. til 
kontorbygningen og biblioteket. 
Disse anlæg er udført som Medium 
Press anlæg — system VV. Dette 
kombinerede anlæg for varme og 
ventilation har igennem de sidste år 
vundet stadig større udbredelse 
indenfor moderne byggeri i hele 
Skandinavien. Flere og flere bygherrer, 
rådgivende ingeniører og arkitekter 
går ind for dette system, dels på 
grund af de økonomiske fordele (såvel 
lave anlægs- som driftsudgifter) 

og dels fordi VV kabinettet er særlig 
velegnet i moderne modulbyggeri. 
Standardelementerne med meget små 
højder, dybde og bredde kræver 
ringe plads, hvilket især har stor 
arkitektonisk betydning f. eks., hvor 
man ønsker at arbejde med lave vin- 


A.E.K. RISØ 


duesbrystninger eller lille byggemodul. 


Foruden anlæg af typen Medium 
Press VV har GW VENTILATION A/S 
udført ventilationsanlæg af andre 
typer bl. a. til Låne- og Lejelaboratoriet 
samt kontrolrum. 

Samtlige ventilationsanlæg er udført 

i samarbejde med det rådgivende 
ingeniørfirma Steensen & Warming 
samt A.E.K. RISØ's arkitekter 
Preben Hansen M.A.A. i samarbejde 
med Paul Niepoort M.A.A. 


GW VENTILATION 2/s 


Nørrebrogade 39 - København N 
Telefon LUna 4850 


LUDVIGSEN & HERMANN 


YE lå DY 


NØRREBROGADE 39. KØBENHAVN N 


Å 905 


LUNA 5555 


Forsøgsanlæg, 


Risø 


Reaktorarbejde på D.R.I.,D.R.2 
og D.R. 3. 

Arkitekt: Preben Hansen 

i samarbejde med arkitekt 

m. a. a. Poul Niepoort. 
Rådgivende civilingeniører: 
Steensen og Varming 

Mogens Balslev 


OLIEFYR x FJERNVARME 
STRÅLEVARME x VENTILATION 


SANITET x HØJTRYKSANLÆG 
SPRINKLERANLÆG 


ralor, 7 — accellerator, 8 — værk- 
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Forskningsreaktoren ved universitetet i Frankfurt am Main 

Forskningsreaktoren i Frankfurt er opført som led i et  tætbebygget område i selve Frankfurt by. Man 
større byggeri for Institut fir Kernphysik ved univer- derfor gennemført ekstra sikkerhedsforanstaltninge 
sitetet i Frankfurt am Main. Denne reaktor er kun be- kontrol med reaktorens spildprodukter. Foruden 
regnet for forskning på et begrænset område, men ved ringen af selve reaktoren er reaktorhallen udført | 
samarbejde med andre instituter og industrivirksom-  gastæt stålpladekonstruktion udvendig beklædt il! 
heders laboratorier, mener man dog at have tilveje- — hølgeeternit. Reaktorhallens tilbygning, der rumål 
bragt muligheder for at videnskabsmænd og de stu-  kontrolrum, omklædningsrum m.m. er ligeledes | 
derende ved universitetet kan arbejde på et bredere ført gastæt. 

grundlag. Frankfurt-reaktoren er placeret midt i et Det kernefysiske instituts bygninger ved Frankt 
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Som en virkelig nyhed kan vi nu levere 
svenske CHALMERS højtryksoliefyr med spe- 
cialkonstrueret brænderhoved, som mulig- 


gør indstilling udefra af flammens form og CHALMERS oliefyr leveres også i standard- 
karakter. udførelse (uden brænderhoved) for kedler 
Selv ved mindre kedelstørrelser fra 1,6 m2 2-12 m?. 

opnås den mest ideelle forbrænding og høje- ; 

ste nyttevirkning. Egnet for kedler op til Forlang special-brochure. 

3,2 m?. Godkendt JPO 820. 


Bygger på kvalitet og erfaring. 


KØBENHAVN  C' 6286 


AA 906 


det ilobbolte gulv 
med skjult isolering 
mod trin-støj …! 


TARKETT vinyl-asbest med kork er svensk kvalitet - den 
eneste plastic-gulv belægning med korkunderlag og et 
enestående materiale, som forener vinyl-asbest”ens porefri 
og fantastisk slidstærke overflade med kork'ens trin-støj 
isolerende og elastiske egenskaber. 

Samtidig sparer korkunderlaget en ekstra isolation mellem 
gulvflade og gulvbelægning. 

TARKETT vinyl-asbest med kork honorerer derfor både 
bygherrens og arkitektens krav om økonomi, om mindre 
støj, behageligere gang, større slidstyrke og lettere vedlige- 
holdelse. TARKETT er overlegen i kvalitet - også på 
undersiden. 

TARKETT programmet omfatter: 

Tarkett vinyl, 2,5 og 1,5 mm - 

Tarkett vinyl-asbest, 2 og 1,5 mm - 

Tarkett vinyl-asbest, 2 mm plus kork - 

Tarkett ultra-vinyl 2,5 mm. 


VINYL-ASBEST GULV 


Forhandles af: 
København - Firma Ingemann & Brink, C. 9886, 
A/S Volmer Jensen, DA 7300 
Firma P. Monberg, C. 2787 


Haderslev - Firma N. Jirgensen, tlf. 22850 

Holbæk - A/S Hotaco, tlf. 1213 

Odense -» Firma P. Schwartz-Sørensen & Co. 
tlf311 93:33 

Randers - Firma Erik K. Eriksen, tlf. 3225 


TARKETKSF SØ 


ØSEL 


VINYL-ASBEST 
+ KORK 


TARKETT vinyl-asbest 
med kork er lige 
fremragende i private 
ejendomme, i kontorer, 
forretningslokaler, skoler, 
restauranter etc. 
Ring eller skriv og 
forlang prøve tilsendt. 


Styrke og 
skønhed 
i kvadrat 
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LIMHAMNS PLASTINDUSTRI AB 
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Plan af stueetage, reaklorhal og laboratorier, forsøgsanlægel i Frankfurl, 
mål 1:500. 1 — reaktorhal, 2 — reaktorlaboratorium, 3 — radiokemi 


arie: 


| 
ber sanne ter | 


|| 


| 
universitet er opført af universitetets arkitektkontor  welts redaktion mener har været årsag til at byg 
under ledelse af Ferdinand Kramer. Der har kun væ- gerne står som eksempler på en klar arkitektodf 
ret relativt beskedne midler til rådighed, hvilket Bau- løsning af opgaven. 


R. AARØ-HANSEN 


Elektroinstallatør 


NØRRE VOLDGADE 27, K 
TELEFON: MINERVA + 1530 


Reaktorinstallationer og montage. 


DRTFEDREÆD RES: 


A.E.K. Forsøgsanlæg, Risø 
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Gulvet - det er Hasle klinker, selvfølgelig... 


- det er det helt rigtige i en fabrik, hvor man kører med tunge 
maskiner og ikke kan undgå at der spildes og snavses til. 

I fabriker og industrier med tung transport er Hasle klinker og 
fliser et fremragende gulvmateriale. Transportarbejdet lettes gen- 
hem den ringe friktion, og der er ingen vanskelighed med at til- 
fredsstille de strenge hygiejniske krav, der stilles f. eks. i mejerier 
>»g levnedsmiddelindustrier. Det keramiske gulv renholdes med et 
minimum af arbejde. 


i/S HASLE KLINKER- & CHAMOTTESTENSFABRIK ØSTERBROGADE 6 


| 909 


Hasle klinker og fliser findes i rektangu- 
lære og kvadratiske formater og i 4 hoved- 
Jarver: Gul, rød, sortbrun og gråhvid. 
Til arbejdspladser hvor særlig hårdt slid 
Jinder sted, eller hvor trafiksikkerheden er 
nedsat på grund af vådt eller fedtet gulv, 
Jindes specialtyper med sort eller hvid 
korund. Skridsikre klinker med mønstret 
overflade findes i forskellige typer. 

Vore teknikere orienterer Dem gerne med 
hensyn til den bedste løsning på grundlag 
af et stort erfaringsmateriale fra en lang 
række industrier. 


keramiske gulve 


KØBENHAVN Ø C. 12.254 


Reaktorhallen 1 Frankfurt, snit og kælderplan mål 1:400 samt må 
Jra reaktorhallen. Øverst til højre 1 billedet kontrolrummene 


AÅEK-anlæg, Risø, arkitekt, professor Preben Hansen, M.A.A. i samarbejde med Paul Niepoort, M.A.A. 


Stål- og aluminiurmmvinduer er leveret af 


PEDERSHAAB MASKINFABRIK Als København, telf. C 


Å g10o 


14.006. Brønderslev, telf. 450. Aarhus, telf. 3 1. 


(DEA SES ESME PKOSRET: 


Den moderne arkitekturs 


glasbyggesten 


Besidder alle tekniske fordele 
og fremtræder 


smukt og smagfuldt 


Glassexport, Praha — C.S. R. 


Agent: 


K. KIERSGAARD-HANSEN 


RØRHOLMSGADE 18 . KØBENHAVN K . TELEFON PALÆ 2063 


)ITT 


1. byggeafsnit. Reaktorhallen 
lave bygning uden vinduer til 
billedet 


Model af Berlin-Wannsee | 


Institut fur Kernforschung, Berlin-Wannsee 


Som første del af institutet i Berlin-Wannsee opføres  torierne med præparater med kortvarig radioaktif 
Institut fir Kernchemie med en reaktor afsamme type- er der indrettet rørpostforbindelse mellem real 
som ved universitetet i Frankfurt som vigtigste be- hallen og laboratorierne. Institutet rummer desuf 
standdel. Senere vil anlægget blive udbygget blandt særlige laboratorier for studerende samt et stort al 
andet med Institut fur Kernphysik. Reaktoren står torium. Da institutet ligger ret langt fra andre 1 
midt i en rektangulær hal med en grundflade på anstalter er auditoriets foyer indrettet så student 
16x 20 meter. Hallen er udført gastæt. Reaktorhal, kan opholde sig her i længere tid, også efter fore 
laboratoriebygning og administrationsbygning er for- ningerne. Arkitekt for institutet i Berlin-Wannse 
bundet af en mellembygning, der rummer kontrolrum, Kurt Dubbers med F.W. Krahe og G. Noack 

omklædningsrum m. m. Til brug ved forsøg i labora- medarbejdere. | 


Esper Clemmensen ?/s 
ST.-KONGENSGÅA DE 60k 


tG. 5055— 15.573 


ELEKTRISKE INSTALLATIONER 
Højspændingsanlæg 
Lys- og.Kraftanlæg 
Fabriksanlæg 


Svagstrømsanlæg 


Udført El-arbejderne 1 laboratorier og 
værkstedsbygninger på A.E.K., Forsøgsanlæg, Risø 


SPECIELFORRETNING I MODERNE BELYSNINGER 


lun —… 2 2 ARRENE 


Å 912 


Y9PRANSPORTMATERIEL 
- det rigtige til formålet 


ATOMENERGIKOMMISSIONEN 


foretrak også 
BOY TRANSPORTMATERIEL 
til levering af transportanlægget til 


Atomforsøgsstationen på Risø -— 


Afdeling for landbrugsforsøg. 


BOY TRANSPORTMATERIEL 


- overalt hvor det drejer sig om kvalitet. 


BOY TRANSPORT-DIAGRAM 


Mellem to faste punkter 


Fra eet punkt til flere 


Fra flere punkter til eet 


Fra flere punkter til flere punkter 


Om hjørner 


horisontal transport 


vertikal transport 


horisontal og 
vertikal transport 
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Beliggenhedsplan, mål 1:2500. De! 
verede bygninger er første bygge 
Institut fir Kernchemie, der hører! 
Technische Universitåt, Berlin. IE 
auditorium, J — institutets kontorer ||, 
& — forbindelsesbygning, der blandt | 


munden 


j 
il rummer kontrolanlæg for reaktoren 2! 
name se tos JN reaktorhal, L — laboratorier, K — ål 
É central. Andet byggeafsnit: E — Rél| 


institut. Tredje og fjerde byggeaj 
P — Institut fiir Kernphysik, Freie 
versitåt Berlin 
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Institut fiir Kernforschung, Berlin-Wannsee 


Frisk luft direkte fra kilden: 
IVI N K E IL vinduesåbnere og -holdere 


e regulerbare 
e rustfrie 
e uforgængelige 


Referencer: RISØ og mange tusind andre ... siden LØSE 


Oplysninger og brochurer fås hos: J. NIELSEN A/S ,,Kirsch", Nørrebrogade 32, Kbhvn. N 
b) 8 , SEGS 


LUna 5501 eller hos afdelingerne i Århus (061) 69377 og Odense (og) 11 45 18 


Å 914 


EVERS & CO. A/S, FREDERIKSBERG ALLE 18-20, 


9T5 


På Risø var de nyeste, ratio- 
nelle arbejdsmetoder en forud- 
sætning for byggeriets hurtige 
gennemførelse, Ved indretning 
ikke blot af laboratorier, men 
også af baderum og toiletter, 
blev der overalt anvendt Bril- 
lant Jliseskillevægge, der leveres 
monteringsfærdige efter detail- 
tegninger, som fabriken udar- 
bejder i overensstemmelse med 
arkitektens bygningstegninger. 
Brillant vægfliser-i kvalitet og 
skønhed det førende fabrikat. 
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ATLAS PÅ RISØ 


Atomenergikommissionens forsøgsanlæg Risø har installeret ATLAS køle- 
anlæg. | maskincentralen (1) står opstillet ATLAS semihermetiske køle- 
maskiner med direkte ekspansion for luftkonditionering af reaktorhal DR II. 
I interiøret fra DR II (2) ses luftindblæsningskanalerne,. Et tilsvarende anlæg 
er installeret for reaktorhal DR III — herfra ses luftindblæsningssystemet (3). 
I landbrugsafdelingen er indrettet køle- og fryserum ved bestrålings- 3 
anlæggene for fødevarer (4). Rådgivende ingeniørfirma har været Steensen & 


Varming. 


Gælder det kvalitetsanlæg 
i præcisionsudførelse 
vælger: maheesee 


— ATLAS 


LEVERANDØR TILSDET"KONGELIGEFDANSKERH OF 


BALDERSGADE 3 . KØBENHAVN N 
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METALAFFEDTNING 


Stiller De krav om forøget 
produktion med høj 
kvalitet? 


Ønsker De en hurtig, 
effektiv og økonomisk 
affedtning? 


BRUG DA 


Triklorætylen, 


Perklorætylen 
I.C.I. affedtningsanlæg eller 
opstillet på Atomenergikommissionens forsøgsstation, Risø. TRIKLONE N 


samt de nu 1 Danmark fremstillede 


AFFEDTNINGSANLÆG 


I.C.I. affedtningsanlæg er 
baseret på den største er- 
faring og giver den bedste 
sikkerhed og økonomi. 


KePavrderidenkbedste 
tri-tekniske service, som 
kun en stor organisation 


kan præstere. 


Ovenstående anlæg under afprøvning på fabriken 1 Danmark. 


H oOo L G E R A N D R E A S E N Islands Brygge 41 . Asta 1540 . København S 


Plan af stueetage saml 
reaktorhal og kontrolrum; 
I: 1000 


Institut fur Kernforschung, Berlin-Wannsee 


ELEKTRISKE INSTALLATIONER 
| 
til A. E.K. forsøgsanlæg, Risø 


Meteorologisk station, 
vandværk 
og laboratorier 


KEMP 8 LAURITZEN %s & 


VESTER VOLDGADE 9 - KØBENHAVN V. C.936 


Arkitekter M.A.A.: Preben Hansen — Paul Nieport 


Rådgivende ingeniører: Steensen & Varming 


SIKKERHED: 


Den danske atomenergikommissions forsøgsstation på Risø 


har budt på mange specielle ventilationstekniske opgaver. 


TÆTHED - 


Vi kan her nævne anlægene for rcaktorhallerne DR 2 og 
DR 3, hvor der stilledes særlig strenge krav om tæthed og 
sikkerhed, samt det kombinerede køle-varmepumpeanlæg til 
den nyeste af reaktorerne DR 3, som tages i brug i dette 
efterår. 


Har De ventilationstekniske problemer, står vore mange- 


årige erfaringer gerne til Deres disposition. 


VOJENSVEJ 8 . KØBENHAVN, VALBY . (01) 70 13 90 
JYLLAND, SCT. PAULSGADE 25, ÅRHUS, (061)"30811 
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gennem meze end 40 år 
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Ico-Built-up med mineralfilt, aluminium og asfalt på trætage. Specifikation nr. 2i A 


Taghældning: min. 1[:100 (ca. 7/,7), max. 1:20 (29). 
Første lag: I lag Sicoral asfait-mineralfilt i 65 cm bredde, vægt ca.2 | 
påsømmes. 
| Klæbemasse: ca. 1,5 kø fast Klæbepix pr. m? pr. lag. 
ærtesten n Andet lag: I lag Sicoral i 100 cm bredde påklæbes. 
Følgende lag: I lag Sicoral i 100 cm bredde pålagt 0,10 mm Al-folie g 
bes med foliosiden nedad. | 
Overflade: ca. 2-3 kg/m? Icoplast, hvori der udlægges et ca. 20 m 
ærtesten eller granitskærver. | 
Bitumenvægt: ca. 10 kg/m?. 
Totalvægt: ca. 40 kg/m”. 


VILLADSE IT 


AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER . KØBENHAVN, MALMØ, OSLO, HELSINGFORS . HOVEDKONTOR: ISLANDS BRYGGE 41, KBH.S, ASTA 


Å 920 


ÅAtomenergikommissionens forsøgsanlæg er beliggende på halvøen Risø i 


Roskilde fjord 


+ The research station of the Atomic Energy Commission is situated on 
the Risø peninsula in Roskilde Fjord (Summary in English, see p. A 884) 


Atomenergikommissionens forsøgsanlæg, Risø 


På baggrund af overenskomster med den amerikan- 
ske regering og med den engelske atomenergistyrelse 
blev det i sommeren 1955 endeligt besluttet at op- 
føre et reaktorforsøgsanlæg i Danmark. Efter ind- 
zående overvejelser bestemte atomenergikommissionen 
ig for at erhverve tre reaktorer: en mindre (DR-1), 
som hurtigt kunne leveres fra USA, og som særligt 
gnede sig til trænings- og undervisningsbrug, en 
1oget større amerikansk reaktor (DR-2) til isotop- 
remstilling og til visse fysiske forsøg og endelig en 
ngelsk reaktor (DR-3), egnet til forsøg med direkte 
enblik på industriel udnyttelse af atomenergien. 

Ved valget af areal til forsøgsstationen måtte en 
ække særlige forudsætninger opfyldes. For det første 


RKITEKTEN-24-1959 


skulle anlægget af sikkerhedsmæssige grunde placeres 
i et område, der indenfor visse grænser kunne holdes 
fri for bebyggelse og muliggøre en stadig kontrol. 
Dernæst var det af betydning, at forsøgsstationen ikke 
lå alt for langt fra København af hensyn til forbindelsen 
med universitetets videnskabelige institutter og med 
læreanstalterne. Af hensyn til de ansatte ville det 
desuden være ønskeligt, at forsøgsstationen lå i bekvem 
nærhed af en by, hvor de kunne finde bolig, skoler 
og andre kulturelle goder. Endelig ønskede man 
tilfredsstillende adgang til vandforsyning. 

Ud fra disse forudsætninger og efter en gennem- 
gang af de foreliggende muligheder kom man til 
det resultat, at halvøen Risø i nærheden af Roskilde 
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SYLVEST-JENSEN 


var det bedst egnede sted. Alle de væsentlige betin- 
gelser var her opfyldt, og man fik på halvøen gratis 
et stort ubebygget areal som nabo. Forsøgsstationens 
område udgør ca. 280 ha. 

De rådgivende teknikere startede projekterings- 
arbejdet i marts 1956. Fra atomenergikommissionens 
side ønskedes byggearbejderne fremmet på en effektiv 
måde, og ikke mindst ønskede man sikkerhed for, at 
bygningernes færdiggørelse blev afpasset leveringster- 
minerne for de enkelte reaktorkomponenter. Fra tek- 
nikergruppens side indstillede man sig derfor på en 
bevidst reduktion af projekteringstiden — som den 
mest økonomiske effektive måde at fremskynde bygge- 
programmet på. Det er betydeligt billigere at spare 
tid under projekteringen end i den sidste ende at 
nedskære byggetiden gennem overarbejde og ekstra 
bemanding. Der blev oprettet en fælles tegnestue for 
arkitekternes og de rådgivende ingeniørers mandskab, 
som under projekteringen varierede i antal fra 40— 
7Oo personer. Det betød, at alle problemer kunne 
diskuteres omgående og løses med et minimum af 
forsinkelse. Der blev derefter lagt tidsplaner for ikke 
blot byggearbejdet, men også for projekteringen. 
Herved havde teknikergruppen stadig en oversigt 
over arbejdets fremadskriden, men ikke mindst blev 
bygherren klar over, hvornår oplysninger og afgørelser 
var nødvendige for at undgå forsinkelse af arbejdet. 
Den præcise aflevering af de enkelte bygninger på 
Risø var i høj grad resultatet af den kendsgerning, 
at bygherren aldrig forsømte at træffe sine beslut- 
ninger indenfor tidsplanens rammer. 

På grund af byggeriets særlige karakter kunne der 
ikke være tale om totalprojektering. Det var dels 
nødvendigt at indhente oplysninger, mens bygge- 
arbejdet skred frem, dels ville en totalprojektering, 
som alligevel til stadighed måtte justeres, have for- 
sinket gennemførelsen meget væsentligt. Arbejdet blev 
tilrettelagt således, at den projekterende tekniker- 
gruppes ledere mødtes internt hver torsdag og holdt 
hver tirsdag i hele byggeperioden møde med hånd- 
værkerne på byggepladsen. Fra disse møder sendtes 
en ugentlig rapport til atomenergikommissionen, hvor 
alle tvivlsspørgsmål blev overvejet, således at de nød- 
vendige afgørelser kunne træffes den følgende mandag 
på et samlet møde mellem de rådgivende teknikere 
og kommissionens stab af tekniske, videnskabelige og 
administrative embedsmænd. Endelig holdt kommis- 
sionens forretningsudvalg et ugentlig møde, hvor det 
fastlagte arbejdsprogram blev endeligt godkendt. 

Fremgangsmåden kan måske teoretisk forekomme 
lidt indviklet, men den viste sig at fungere fuldt 
tilfredsstillende. Til effektiviteten bidrog desuden, at 
boligministeriets kontrollerende arkitekt og jurist del- 
tog i de interne møder, var repræsenteret ved mø- 
derne på byggepladsen og anlægsmøderne i atom- 
energikommissionen, og at der fra administrationens 
side etableredes et snævert samarbejde med 1. hoved- 
revisorat. Endelig blev arbejdet til stadighed fulgt af 
en repræsentant fra fabrikstilsynet og endvidere til 
støtte for de lokale bygningsmyndigheder af Køben- 
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Forsøgsanlægget er grupperet omkring en centra 
der gennem en viadukt er ført vinkelret på hoved 
ud til halvøen, hvor den deler sig med en vejf 
havnemolen. De to større reaktorer er med de dik 
direkte knyttede laboratorier placeret længst udef 
halvøen — både af sikkerhedsmæssige grunde, og ff 
praktisk, fordi arbejdet med de radioaktive stalk 
skal foregå i en vis afstand fra de øvrige laboratorfi 
I den mindre reaktor arbejdes kun med meget ll 
aktivitetsniveauer, og den har derfor kunnet plac: | 
inde på fastlandet syd for centralvejen. | 

Umiddelbart ved hovedindkørslen ligger til | 
ene side anlæggets kontorbygning, og til den ansff 
er placeret en gruppe bygninger omkring laborato 
pladsen. Her er anlæggets videnskabelige kerne, , 
fire laboratorier: kemilaboratoriet, reaktorlaborato 
elektroniklaboratoriet og fysiklaboratoriet. 

De ligger som en kam-bebyggelse, forbundne n 
en overdækket korridor og støttes mod vest af aud] 
riet, som er bygget ned over bakken mod halvøen 
mod øst af en værkstedsbygning. De fire laborato 
bygninger kan efter behov udvides mod nord. Mell 
værkstedsbygningen og hovedvejen er desuden place 
kedelcentral, servicebygning og portvagtbygning. 

På sydsiden af laboratoriepladsen ligger fra v 
kantinen, biblioteket og strålingskontrolafdeling? 
Helt for sig selv på den nordlige del af halvøen | 
bygget en behandlingsstation for radioaktivt sp 
med vaskerier og rensningsanlæg. Midt på halvet 
er rejst en mast til meteorologiske målinger. Den! 
i direkte kontakt med et nødkontrolrum og fra 
stens måleinstrumenter foretages en statistisk re 
strering af vejrforholdene omkring Risø. Statiort 
samarbejder med landets øvrige metcorologiske insti 
tioner. Endelig er landbrugsforsøgs-afdelingen place 
på arealets sydligste del. 

Øst for hovedvej 6 er foruden anlæggets vandvæ 
og vandtårn lagt et gæstehus med 22 værelser 
opholdsstuer til forskere og teknikere, der i kort 
tid arbejder på Risø. | 

Her ligger også en boliggruppe med 16 énfamil! 
huse til den del af forsøgsstationens personale, sd 
skal kunne tilkaldes med kort varsel. 


Byggeriet blev i vid udstrækning gennemført sd 
vinterbyggeri, og for at opnå størst mulig effektivi? 
fandt man frem til en én-etages bygningstype, sc 
i en slags konfektioneret form kunne løse de de 
mulige af de stillede opgaver. I de enkelte bygning 
kunne der måske nogle steder været opnået øjeblikk 
lige fordele ved en mere individuel projektering, mi 
udviklingen indenfor atomforskning går så hurtig 
at en mere nøjagtig tilpasning på længere sigt alligev 
ville være uden interesse. 

Ydervæggene i den standardiserede normalbygnii 
er murede i gule sten, tagene er dækket med alun 
nium leveret i hele længder, afpasset afstanden f 
rygning til tagrende. Tagisoleringen er trukket ni 
til vinduernes overkant og dækket med bånd 
farvede emaillerede plader. Skillerummene er "/, ste 


) 

En del af anlægget, laboratorier, auditorium m.m., er beliggende på 
landsiden. Denne del af anlægget er her set fra vest 

| 


| 


murede vægge, som viste sig at være billigst, idet dog 
de lette skillerum med skabe er lavet af gipsplader 
med påklæbet hessian. Gulvbelægningen er linoleum 
på beton. 

Byggeriet har været delt op i en lang række entre- 
priser, ialt ca. 600. Arbejdets overdragelse til de 
enkelte entreprenører er som hovedregel sket på 
grundlag af offentlig licitation, hvorefter man har 
overdraget arbejderne til den billigste konditions- 
mæssige tilbudsgivende. Herved skaffede man sig 
efterhånden kendskab til, hvilke firmaer der var ind- 
stillede på at gå ind for opgavernes løsning på den 
hurtigste, bedste og hbilligeste måde, og senere under 
Jyggeriet blev det derfor ofte muligt at holde indbudt 
icitation blandt disse firmaer. Særlig komplicerede 
ntrepriser er gennemført udelukkende ved indbudt 
icitation eller ved tilbud fra kun et enkelt firma. 
Arbejder i forbindelse med reaktorernes opstilling er 
idført efter regning. 

De samlede håndværkerudgifter i forbindelse med 
orsøgsstationen beløb sig pr. 31. marts 1959 til 
53.263.000 kr. 

For beplantningens vedkommende har man måttet 
age det barske og blæsende klima i betragtning. 
Jet er næsten umuligt at få træer og buske til at 


. Certain parts of the establishment such as laboratories, the lecture hall, 
etc. are situated on the mainland. These are seen here from west 


vokse andre steder end i umiddelbar tilknytning til 
bygningsgrupperne. Senere vil træerne til gengæld 
give læ for bygningerne og friarealerne umiddelbart 
omkring dem — og læ er absolut nødvendigt på Risø. 
Centralvejen er formet som en allé af gråpopler. 
Yderst på skrænten er den gamle læplantning af elm 
bevaret, og umiddelbart indenfor er plantet skov — 
en blanding af eg, bævreasp og sølvpoppel. Omkring 
behandlingsstationen er plantet en lund af hvidpil. 
Egentlige haveanlæg er kun udført i forbindelse med 
boliggruppen og i tilknytning til kantine og bibliotek. 
Kantinehaven er udformet som en klinkebefæstet ø, 
idet tagvandet udnyttes til et smalt bassin hele vejen 
rundt langs bygningerne. Haven er iøvrigt formet 
med et regelmæssigt mønster af bambusskærme og 
sporebeskårne paradisæbletræer med slyngplanter. 
Bibliotekshaven er udformet med et græstæppe med 
spredte Acasiatræer og med små cirkelformede rum 
af Tax, hvor den læsende kan finde fred med sin bog. 

I april 1957 udskrev Statens Kunstfond en offentlig 
konkurrence om en skulpturel udsmykning ved audi- 
toriet. Konkurrencen blev vundet af billedhuggeren 
Poul Vandborg, hvis forslag, to køer i granit er under 
udførelse til opstilling på laboratoriepladsen øst for 
S.E.M. 
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auditoriet. 


JOHN SØRENSEN 


Risø, beliggenhedsplan 1:6000. Signaturforklaring side 415. + Site plan 


412 


I in 6000. Key on page 415 
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Facade, snit og plan af bebyggelsesgruppen med kantine, bibliotek og 2 Elevation, section and plan of buildings with canteen, librar 


strålingskontrol. 1: 500 


»Health Physics centre. I in 500 
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STRUWING 


+ Laboratories, workshop, as well as the group of buildings with canteen, 
library and radiation control centre and the large lecture hall are grouped 
around a square with ample car parking facilities 


boratorier, værksted, gruppen med kantine, bibliotek og strålingskontrol 
mt det store auditorium er samlet omkring en plads med gode parkerings- 
tigheder 


gnaturforklaringer til planen side 412—413 


Key to the plan on p. 412—413 


DR 2 Reaktorhal Ma Behandlingsstation B Reactor Building DR-2 Na Employee Housing and 
DR 3 Reaktorhal Mb Tankgrav Ca Reactor Building DR-3 Guest House 
Driftsbygning Mc Tromlelager Cb Plant Room O Reactor Building DR 1 
A-H hal Md-Mf Tankgrav Cc Active Handling Area P 1-P 4 Pumphouses 
Fysiklaboratorium Na Risø-boliger Ea Physics Laboratory Pa Garages and Store- 
Elektroniklaboratorium O DR 1, O-energi Eb Electronics Laboratory house 
Reaktorlaboratorium P 1—P 4 Pumpehuse Ee Reactor Engineering Pb Maintenance Division 
Kemilaboratorium Pa Garager, depot Laboratory Pe Kennels 
Isotoplaboratorium ide) Håndværkerafdeling Ed Chemistry Laboratory Pf-Pi Propane Stores 
El Mellembygninger, for- Pc Vagthundegård Ef Isotope Laboratory Rb Emergency Control 
bindelsesgang Pf-Pi Gascentraler Eh-El Store Rooms Room 
U-Th-laboratorium RS Målehus En Uranium-Thorium RS Meteorology Building 
Bestrålingsgrube Rb Nødkontrolrum Laboratory S Meteorology Tower 
Vestibule, forbindelses- S Meteorologimast Eo Gamma Irradiation Pit Ta "Svaleholm” Farm 
gang Ta Svaleholm Er Store Room Tb Agricultural Labora- 
Værkstedsbygning Tb Landbrugslaborato- FE Workshop tory 
Værksted rium Ga Administration ike Agricultural Machinery 
Renseværksted ære Maskinhus Gc Canteen, Library and Building 
Kontorbygning Td Drivhus Health Physics id Greenhouse 
Atriumgruppe, kantine, Te Kontrolhus Ge Lecture Hall Te Control House 
bibliotek, strålings- JER Kontrolkilde GE Gate & Fire Station ANE Gamma Irradiation 
kontrol Tg Forbindelsesgang Ia and Ib  Boiler Houses Årea 
Auditorium Ti C-14-lab La Water Works ii=s Passage Way 
Vagtbygning Tk Lagerbygning Lb Water Tower ERa C-14-laboratory 
og Ib Kedelcentral geRil Drivhus ke Water Treatment Plant Tk Storehouse 
Vandværk Ua Køletårn Ma Waste Water FRI Greenhouse 
Vandtårn Ub Kølebygning Treatment Plant Ua DR-2 Cooling Tower 
Vandbehandlings- AV Accelerator Mb, Md-Ms Tanks Ub DR 3 Cooling Tower 
bygning Mc Waste Storage Ai Accelerator 


415 


i æt B 
= l. TIL TFTT HIT] TIT] T | 
| | 
(mmm 
m == ; 
== i I 
HESSEL EET ES NE SEE mums s anne Sa one sn Fr Sdr nn SSD SE DAS MER ER 
UC 
i É BRED fesseesen [BE RT i 
I i i i i i | i | 
|x i i i i i i i ' i i 
—= == = 3 
chef (oboen 'aboratorium za laboratorium tt i 
bænken ER Eee ENE ET es 
= z (SE ENE ETS! val i æ) (0) 
ARE el 58 "| & 
He : i 7 Sd KARSDN Born 
Sa om USER ES EEN ES SEES Å. 
SE ESEn i SN ED ERE ME REE 
nt RER in en sn ERE RE SES ERE DSRRE NES 
EAR En sne BJARER' EEN ER ER ES ES m3 ANER 2/46 Sen EPA NE mme FE PA SEER | ; 
! I j i = I 
I ; ; ; ERE; 
& ØL | Bera Ene se | ORE LOD Fee E 
TRE É I (omkl | 
I g 53 
laboratorium is jon ore, Å æren la E KEE) Uaboratorun 
I i i i i ' i i i i i i i i i i i i i 
I | i I ' I I i I ' i I ! I ' 
Plan, snit og facader af laboratortebygning. 1: 500 + Plan, section and elevations of laboratory building, I in 590 
2 i OS f4 EG 
| 


snaprib-aluminium 
1'/3x 2'/4" lægter 
1 2x 27/2" lægter på højkant 
- 5 cm mineraluldsmåtte 
12 cm armerede letbetonplader 
16x30 cm strengbetonbjælke 
|- nedhængt akustikloft 


11 cm mur 
1 cm puds 


Id 
p—— [ 2 cm afretning 
i 12 cm jernbeton 


nedhængt akustikloft 


SS KELEDKLEE == 


LES (SE DE SND OR NSE rs 5 å 
KERSUUTBRSSGERTREBEDERSERE NES GES en 


linoleum | | 
korkment | 4 cm gail-klinker 
afretning | afretning |” em 
8 cm grovbeton i | i 8 cm grovbeton med varmeslanger 
fugtisolering ; | j |- fugtisolering 
5 cm grovbeton å 5 SE E: 1-5 cm grovbeton 
20 cm tørt grus 


1-20 cm tørt grus 


35 em hul mur 

11 cm gule facadesten 

|-galvaniserede trådbindere 
12 cm betonklinker 

—11 cm mangehulsten 

1 cm puds 


Snit 1 laboratoriebygning, 1:100. Brystningsmuren er opført af gule + Cross-section of laboratory building, I in 100. The breast wall is é 
mursten. Vinduerne er af træ. Over vinduerne er inddækningen udført af in yellow brick. The windows are of wood. The cladding above the 
emaillerede plader i farver, der veksler for de forskellige bygningsgrupper.. dows consists of enamelled panels in colours which differ with the di; 
Taget er dækket med aluminium groups of buildings. The roof is covered with aluminium 
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Østfacade af laboratoriebygning + East side of laboratory building STRUWING 
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Montage | 
Jversigt over projektering og opførelse af bygningerne 1956—59 + Progress of planning and construction work, 1956-59 
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Facade, snit og plan af værkstedsbygning. 1: 500 


CRUWING 


fangen, der forbinder 
erksteder, laboratorier og 
iditorium 


Passage gangway con- 
seting the workshops, la- 
»watories and lecture hall 


ang ilaboratoriebygning. 
æggene mod gangen dan- 
s af skabselementer, der 
ten kan benyttes fra gan- 
n eller fra laboratorier- 
. Skabselementerne giver 
dvidere mulighed for va- 
vende dørbredder og dør- 
uceringer, således at man 
frit stillet med hensyn 

bygningens inddeling 
er skiftende laboratorie- 
hov 


Corridor in the labora- 
y building. The corridor 
ls are formed of cup- 
ud units which can be 
d either from the corri- 
" or from the labora- 
es. The cupboard units 
0 permit the use of 
rs of different width 
| position so that it is 
sible to vary the inter- 
layout of the labora- 
es in accordance with 
nging demands 
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STRUWING 


£emilaboratorium opbygget ved hjælp af typiserede elementer ophængt på + Chemical laboratory, erected with standard units suspended from steel 
tålsøjler columns 


egnestue 1 forbindelse med reaktor- 
;boratoriet 


Drawing office associated with the 
actor laboralory 
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(auditorium forhal-øvre del 


a uditorium|| 
mr 2 Arne 145 77 


Snit, fagader og planer af det store auditorium, 1: 500 
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+ Section, elevations and plans of the lecture hall. 1 in 500 


STRUWING 


and the north frontage of the lecture hall 
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il 
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Forhallen ved det store auditorium. De opmurede vægge står uprål 
gule sten. Den store bagvæg er malet orangerød. Loftet er udført af ,, 
paneler, mellemblå. Den synlige betonkonstruktion er lysegrå. G 
dækket med grå linoleum. I forhallens nederste etage er opstillet 
grupper, så den kan anvendes som venterum i pauser ved forelæ 
Fra repos'en på første etage er der adgang til et mindre mødeloka 


+ Lecture hall vestibule. The yellow brick walls are left without 
The large rear wall is painted orange red. The ceiling consists of 
panels of a medium-blue colour. The visible concrete structure 1 
grey. The floor is covered with grey linoleum. The low-level ared| 
vestibule is furnished so that it can be used as a waiting room 
intervals between lectures. The first floor landing gives access to a 
meeting room | 


Forhallens sydvindue, hvorfra der er udsigt til Roskilde domkirke 


+ South window of vestibule, with a view towards Roskilde Ca 


et store auditorium. Væggene er udført med mangehullet tegl for aku- 
sk regulering. Loftet er af ,,Dæmpa' paneler, mellemblå. Bagvæggen er 
idmalet for forevisning af lysbilleder og film. Bevægelig tavlevæg. Ka- 
'eret består af løse borde, der kan fjernes, når man ønsker at flytte op- 
[linger fra laboratorierne ind i auditoriet. Ved katederet er en opstilling 
et fast element med installationer samt manøvrepult for betjening af 
"og gardiner 


+ The large lecture hall. The walls are clad with multi-perforated tiles 
Sor purposes of acoustic control. The ceiling consists of medium-blue acoustic 
panels. The rear wall is whitewashed for the showing of slides and films. 
The blackboards can be moved. To enable laboratory equipment to be mounted 
in the lecture hall, the tables on the platform can be removed, with the 
exception of one permanently mounted unit which contains the installations 
and a switchboard for the operation of lights and curtains 
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DR-1 hallen med o-energi reaktoren, 1:500. For at undgå reflekteret 
strålingsenergi er den øvre del af hallen udført i en let stålkonstruktion, 
udvendig beklædt med tynde aluminiumsplader og indvendig isoleret med 
rockwool og vinylfolie 


DR-1 
Atomenergikommissionen indkøbte denne såkaldte 
nulenergireaktor hos Atomics International i Los An- 
geles, og den blev som kontraheret leveret i forsom- 
meren 1957 og sat i drift 15. august samme år. DR-i1 
er en homogen reaktor med en relativ lav neutron- 
flux, 108-107 neutroner/cm2-sec med en oprindelig 
maximal effekt på 500 watt. Efter installation af et 
kølesystem er effekten nu oppe på 1100 watt. Det for- 
ventes, at den senere kan øges op til 3000 watt. 

Reaktorens konstruktion er meget simpel, og da 
den arbejder med en vandig opløsning af uranylsulfat, 
kan den ikke ,,løbe løbsk" eller koge over, idet pro- 
cessen går i stå ved en temperatur på 40? C. Den er 
derfor særlig velegnet til optræning af operatører og 
experimenter med kontrolsystemer. Til exponential- 
forsøg og reaktorkinetiske experimenter egner den sig 
også på grund af konstante og veldefinerede drifts- 
forhold. 

Den vandige uran-opløsning er indeholdt i en 
kugleformet rustfri stålbeholder med diameter 32 cm, 
der danner kernen i reaktoren. Beholderen er inde- 
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+ The DR-1 reactor hall with the zero energy reactor. To avoid 
Jlection of radiation energy, the upper part of the hall consists of 4 
steel structure clad with thin aluminium sheeting and insulated | 
inside with rockwool and vinyl foil 


sluttet i en grafitfyldt ståltank ca. 1,5 mM i diant 
og ca. 1,5 m høj. Vandret gennem grafit og stå 
findes udsparede 10 X 10 cm forsøgskanaler o 
naler for de borholdige, neutronabsorberende ko 
og sikkerhedsstænger. Ståltanken er omgivet af 
1,20m tyk betonskærm af magnetitbeton, der 
siderne danner en ottekant og foroven en plade 
løse blokke lige over tanken. Kontrolstangmaskin 
som er anbragt udenfor skærmen, består af 2 Bj 
drevne kontrolstænger og 2 sikkerhedsstænger, 
trækkes ind i kernen ved hjælp af lodder, som 
malt bæres ved hjælp af holdemagneter. | 

Fra kernen fører rør af rustfrit stål ud til der: 
kaldte ,,recombinerhule”, der dels indeholder et 
combineraggregat med en katalysator, som genfor 
dissocieret brint og ilt fra kernen, dels et ventil 
rørarrangement, hvorved man kan fylde og tør 
kernen, foretage vædskestandskontrol, indkoble 
cuumpumpe m. v. 

Adgang til recombinerhulen fås normalt vec 
åbne en motordrevet betonrulledør. 


ksteriør af DR-1 hallen. Den høje del er hallen med forsøgsreaktoren. 
den lave del ligger laboratorier med kontrolrum. Den øvre del af hallen 
beklædt med aluminium 


R-1 

'he Atomic Energy Commission bought the so- 
alled Zero Energy Reactor from Atomics Internatio- 
al of Los Angeles, and it was delivered as contracted 
1 the early summer of 1957 and started up on the 
5th of August of the same year. DR-1 is a homogeneous 
>actor cooled by ordinary water and having a re- 
tively low neutron flux of 108—1012 n/cm2-sec. at 
original effect of 500 watts. After the installation 
" a cooling system, the effect is now 1100 watts, and 
is intended to increase it eventually to 3000 watts. 
The construction of the reactor is very simple, and 
; it operates with an aqueous solution of uranium 
uphate, it cannot ”run away” or boil over, since 
je reaction ceases if the temperature rises above 
»?” C. It is therefore especially suitable for operator 
aining and for experiments with control systems. 
nce it can be easily adjusted to definite steady 
mditions, it is also suitable for exponential experi- 
ents and for reactor-kinetic experiments. 

The aqueous uranium solution is contained in a 
herical stainless steel vessel, 32 cm diameter, which 
rms the core of the reactor. This vessel is situated 


+ Exterior of the DR-1 building. The high part is the hall containing the 
test reactor. The low part contains the laboratories, with the control room. 
The top part of the hall is clad with aluminium 


inside a graphite-filled steel tank about 1,5 m diameter 
and 1,5 m tall. Horizontal ducts 10 x 10 cm pass 
through the tank and the graphite to permit the 
insertion of experimental materials and the control 
and safety rods containing boron. The steel tank is 
surrounded by a 1,2 m thick shield of magnetite 
concrete, giving the reactor an octagonal shape. The 
top shield has removable blocks to give access to the 
tank. The control rod system, which is outside the 
shield, consists of two motor-operated control rods 
and two safety rods which can be drawn into the core 
by weights which normally are held in position by 
means of electromagnets. 

Stainless steel pipes lead from the core to the 
frecombination cave” which contains the recombi- 
nation unit (to recombine catalytically the dissoci- 
ated oxygen and hydrogen from the reactor), and the 
pipe and valve system whereby the core can be filled 
and emptied, the liquid level controlled, the vacuum 
pump operated etc. 

Access to the recombination cave is given by re- 
moving a motor-operated concrete door on rails. 
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DR-2, den amerikanske forsøgsreaktor. Plan og snit 1: 500 


DR-2 

DR-2 er af AEK indkøbt hos Foster Wheeler Corp., 
i New York, idet leverancerne skulle begynde somme- 
ren 1957. Den blev første gang kritisk d. 19 december 
1958. 

Det er en forskningsreaktor, som egner sig til 
materialeprøvning af mindre prøver, til fremstilling 
af radioaktive isotoper og til levering af neutron- 
stråler. Den er le andskølei og -modereret med en 
termisk neutronflux på 5.103 n/cm?-sec ved 5000 kw. 
Dens kerne består af ca. 30 brændselselementer, som 
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+ DR-2, the American experimental reactor. Plan and section 1 vi 


er opbygget af tynde plader af højt beriget uran 
indkapslet i aluminium. 

Kernen er placeret forneden i en aluminiumsta 
der er fyldt med vand, som pumpes gennem bræ 
selselementerne og således køler disse. Samtidigt vir 
vandet både som moderator og reflektor. Der er 
17 forsøgskanaler, heraf 8 vandrette, 8 lodrette hv 
to er rørpostrør og een vandret gennemgående 
loop-forsøg. 


I den ene side er reaktoren udformet med en 


fifotografi af DR-2 gruppen med reaktoren i den cirkulære bygning 


S 
direkte knyttet hertil bygningen med kontrolrum og laboratorier med 


mtagehal. Den lange lave bygning i forgrunden indeholder isotop- 
oratorier. Bygningen i baggrunden indeholder uran-thorium laborato- 
im. Den fritliggende bygning herimellem indeholder bestrålingsgruben, 
or anvendte brændselselementer af køles 


isk kolonne, hvori forsøg med langsomme neutroner 
in udføres, idet en opbygning af grafitblokke foran 
rTnen gør neutronerne termiske, d. v. s. langsomme. 
en termiske kolonne og rummet udenfor (igloo”en) 
afskermet med magnetitbeton-blokke, som er 
bt på stedet. 
Reaktorkernen er iøvrigt skærmet til siderne dels 
vandet, dels af et blylag på 5 cm tykkelse omkring 
aminiumtanken og endelig af en ottekantet baryt- 
tonskærm i ca. 1,8 m tykkelse. Opadtil afskærmer 
t i aluminiumtanken indeholdte vand. 
Kontrolsystemet omfatter 4 sikkerhedsstænger med 
rkarbid indkapslet i aluminium og 1 regulerings- 
ng af rustfrit stål. De er ophængt i elektromagneter 
lret over kernen, således at de, i tilfælde af strøm- 
gt, ved tyngdekraften kan falde ned i denne, idet de 
væger sig i udsparinger i specielle hbrændselselemen- 
» hvor nogle af de 18 uran-plader er udeladt. 
Kontrolbordet for styring af reaktoren er anbragt 
sontrolrummet udenfor reaktorhallen. Denne er 
ført lufttæt med personindgangen udformet som 
tsluse; de tre vognporte med lufttætte pakninger 
kun åbnes under reaktorstilstand. Endvidere findes 
nødudgang, som er udformet som en vandlås. 


+ Åerial photograph of the DR-2 group with the reactor in the circular 
building and immediately adjacent to it, the building with control room, 
and laboratories and assembly shop. The long, low building in the fore- 
ground houses the isotope Laboratories. The building in the background 
contains the uran-thorium labatory. In the isolated building between them 
is the radiation pit where the used fuel elements are cooled 


Reaktoren er placeret på et betondæk i reaktor- 
hallen, og umiddelbart under den findes et afskærmet 
rum med 1,2 m tykke barytbetonvægge, hvori for- 
sinkelsestanken for det primære kølevand er anbragt; 
inden kølevandet føres ind i den halvdel af hallens 
underetage, der kaldes driftskælderen, skal den radio- 
aktive kvælstof-16 isotop være henfaldet under op- 
holdet i forsinkelsestanken. Den anden halvdel af 
reaktorkælderen kan ligesom hallens øvre etage an- 
vendes til forsøgsopstillinger. 


DR-3 

I juni 1957 sluttede AEK kontrakt med Head Wright- 
son Processes Ltd., London, om som særlige rådgivere 
at medvirke ved projektering og foranstaltning af en 
forsøgsreaktor af typen Pluto. 

Den tredje danske reaktor er en forskningsreaktor, 
som er bygget til afprøvning af materialer i større 
enheder, herunder bl. a. afprøvning af nye typer 
brændselselementer. 

Der anvendes højt beriget uran som brændstof 
og tungt vand som moderator og kølemiddel, den 
maximale termiske flux er ca. 1,5 X 1014 n/cm2 sek., 
og varmeudviklingen er 10.000 kilowatt. 
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Reaktorkernen, der består af 26 brændselselementer 
opbygget af uranplader med aluminiumindkapsling, 
er indeholdt i en aluminiumtank, der foroven er 
lukket med et ca. I m tykt låg, der indeholder øvre 
styr for alle brændselselementer, kontrolstænger og 
sikkerhedsstænger samt diverse forsøgsrør. 

På siderne og under bunden af aluminiumtanken 
findes en 30 cm tyk grafitreflektor; alt dette er inde- 
holdt i en ståltank beklædt med boralplader og 10 cm 
bly for afskærmning mod henholdsvis termiske neu- 
troner og gammastråling. 

Uden om det hele er dels af barytbeton og dels af 
shotbeton støbt et biologisk shield af ca. 1,5 m tyk- 
kelse. 

Reaktoren har ialt 18 forsøgskanaler, deraf er de 
4 gennemgående vandrette 7” forsøgsrør for loop- 
forsøg og de 14 alle lodrette rør fordelt med 4 stk. 
7” og 4 stk. 4” rør ført ned i det tunge vand umiddel- 
bart ved kernen og med 6 stk. 4” forsøgsrør i grafit- 
området omkring tanken. 


The DR-2 and DR-3 Reactors 
DR-2 was purchased by AEK from the Foster Wheeler 
Corp. of New York, delivery of components to begin 
by the summer of 1957. The reactor first became 
critical on the Igth of December 1958. 

DR-2 is an experimental reactor which is suitable 
for the testing of non-active materials, for the manu- 
facture of radio-active isotopes, and the production 
of neutron beams. It is cooled and moderated by 
ordinary water and has a thermal neutron flux of 
5.1013 n/cm--sec. at 5000 kw. The core consists of 
about 30 fuel elements of thin plates of highly enriched 
uranium 235 with aluminium cladding. 

The core is submerged in an aluminium tank 
filled with water which serves as moderator, reflector 
and coolant as it is pumped through the fuel elements. 
There are 17 experimental facilities — eight horizontal, 
eight vertical, of which two are pneumatic delivery 
tubes, and a horizontal facility passing right through 
for loop experiments. 

In one side of the reactor is a thermal column for 
experiments with slow neutrons. An assembly of 
graphite blocks in front of the core slows down the 
neutrons and makes them "thermal”. The thermal 
column and the room outside it (the "igloo”) are 
shielded by magnetite concrete blocks cast in situ. 

The core is also shielded at the sides, partly by the 
water, partly by a layer of lead 5 cm thick, and finally 
by an octagonal shield of barytes concrete 1,8 m 
thick. The top of the core is shielded by the water 
in the aluminium tank. 

The control system consists of four boron safety rods 
with aluminium cladding and one regulating stainless 
steel rod. They are suspended from electromagnets 
above the core, so that they can fall by gravity into 
special cavities in certain of the fuel elements, where 
some of the 18 uranium plates have been omitted to 
make space for these rods. 
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Under selve reaktoren i reaktorhallens underéft 
findes det med alm. beton og shotbeton-vægge | 
skærmede tungtvandsrum, som indeholder det print 
kølesystem med lagerbeholdere, hovedpumper, sf 
down pumper, varmevekslere m. v. Adgang til 
rum kan kun ske, når reaktoren er standset. II 

I hallens underetage findes kontrolrummet, 'f 
således er placeret indenfor reaktorhallen, samt/ 
holdere for helium, anlæg for rensning af hell 
shield-kølesystem, forsøgskølesystem, el-hovedtåf 
m. v. Endelig findes en lagerblok for brændselff 
menter; denne har sit låg i niveau med 1. sals | 
Lagerblokken anvendes både til nye og brugte br: 
selselementer; transporten mellem lagerblok og 
aktor sker med en lademaskine, som af hensyif 
brændselselementudskiftning i reaktoren har placf! 
to brændselselementer. Udskiftningen af brændsel! 
menter i lagerblokken foregår med samme ,,brænd 
element-flaske”, som bruges ved udskiftning af brå 
seslelementer i reaktoren. | 


The control panel for the reactor is situate« 
the control room outside the hall. The reactor by 
ing, which is air-tight, has a personal entrance 
lock and three vehicle entrance doors, the latter 
to be used during reactor shut-down. Furtherrt 
there is an emergency exit operating on the 
trap principle. 

The reactor is built on a concrete slab in the re 
hall, and immediately under it is a room shielde: 
1,2 m walls of barytes concrete. This contains 
delay tank for the primary cooling water. Before 
cooling water passes into the half of the baser 
called the plant room, the radio-active nitroge 
must be allowed to decay. This occurs while the 
is held in the delay tank. The other half of the 
ment can be used for experimental work in the's 
way as the upper floor of hall. 


DR-3 

In June 1957 a contract was signed with 
Wrightson Processes Ltd. of London for the de 
and construction of an experimental reactor off 
Pluto type. 

This third reactor is intended to be used for 
testing of active components, including the tes 
of new types of fuel elements. | 

The fuel is highly enriched uranium, and he 
water is used as moderator, reflector and cool 
The maximal thermal flux is about 1,5 X 1014 n/c 
sec. and the heat development is 10,000 kw. 

The reactor core consist of 26 fuel elements comp: 
of uranium plates with aluminium cladding, an 
contained in an aluminium tank which is cov! 
by a top shield of about 1 m thickness which cont 
holes for the fuel elements, control rods, safety 
and vertical experimental facilities. 

The sides and base of the reactor tank are shie! 
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riør af hallen med den amerikanske reaktor, DR-2 + Interior of the hall with the American reactor, DR-2 
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Aksonometri af engelsk reaktor, DR-3 
+ AÅxionometric view of the British reactor, DR-3 
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Beliggenhedsplan af bygningsgruppen med den engelske reaktor, DR-3 


by 30 cm of graphite which is contained in a steel 
tank with a 1/4” boral sheet lining and an outside 
4” lead shield as a protection against both neutrons 
and gamma rays. A 1,5 m thick biological shield 
consisting partly of barytes concrete and partly of cast- 
iron shot concrete surrounds the whole. 

The reactor has 18 experimental facilities — four 7” 
horizontal tubes passing right through the reactor for 
carrying out loop tests and fourteen vertical tubes 
— four of 7”, and four of 4” passing down into the 
heavy water close to the core and six of 4” in the 
graphite surrounding the tank. 

Under the reactor itself in the reactor hall is the 
heavy water room, shielded by normal- and shot 
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. Site ED of the group of buildings with the British reactor, DÅ 


concrete walls. 
system and storage tanks, main pumps, shut-d. 
pumps, heat-exchangers etc. Access to this roo1 
only possible when the reactor is shut down. 

On the ground floor of the hall is the control r: 
and auxilliary plant room with the helium tanks, 


| Personsluse 


| 
id 


This contains the primary cocd 


lium drier and adsorber unit, shield cooling system 
perimental cooling system, electrical switchboards 

Finally there is a storage block for fuel elemé 
"The coverplate of this is at first floor level. The sto: 
block is used for both new and burnt-up fuel eleme 
The transport between the storage block and 
reactor is carried out by means of a "load-un/ 


flask”. 


DR-3 og A-H hal. Reaktoren står i en gastæt 
meisoleret og beklædt med aluminium 


stålbeholder, udvendig var- 


+ The DR-3 reactor is housed in a air-tight steel tank which is heat 
insulated and clad with aluminium on the outside 
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Plan og facader af behandlingsstation + Plan and elevations of waste water treatment plant 


Atomenergikommissionens forsøgsanlæg, Risø 
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Behandlingsstationen. Til venstre laboratorium og 
askeri. Den høje bygning er destillationshal, her- 
ra føres 1 tunnel automatisk betontromlerne med 
'et radioaktive affald til tromlelageret, der ses til 
'øjre for destillationshallen 


Waste water treatment plant. On the left the 
aboratory. The high building contains the distil- 
ing plant. From here, the radioactive waste is 
aken automatically in concrete drums to the waste 
torage, visible to the right of the distilling hall 


Vandtårnet, der leverer vand til hele Risøanlægget. Plan, snit og fa, 
I: 500 


+ Water reservoir, supplying water for all the Risø establishments. P. 
section and elevation, I in 500 


idbrugsafdelingen med C-14-isotoplaboratoriet i midten. Til venstre «+ Agricultural section, with the C-14 1sotope laboratory in the centre. 
tudrivhuset med planter i isotop forsøg. Til højre drivhuset med planter On the left, the active green house with plants subjected to isotope tests. 
forsøg On the right, the green house containing the plants destined for these tests 


mtør af laboratoriet med landbrugsmaskiner i miniaturestørrelse til 
ndling af bestrålede afgrøder fra gamma-felt 


aterior of laboratory with agricultural machinery of reduced size for 
reatment of irradiated crops from the gamma field 


Kedelcentral og del af værkstedsanneks set fra syd 


Atomenergikommissionens forsøgsanlæg, Risø 


Arkitekt: Preben Hansen, M.A.A. 
i samarbejde med arkitekt Paul Niepoort, M.A.A. 


Rådgivende ingeniører: Steensen & Varming F.R.1., Mo- 
gens Balslev F.R.1. 


Havearkitekt: Professor C. Th. Sørensen og Ole Nør- 
gaard, M.A. A. 


Ledende arkitektmedarbejdere på tegnestuen: Erik Lassen, 
M.A.A., John Sørensen, M.A. A. og Børge Olsen, M.D. A. 


Ledende konduktører på byggepladsen: Poul Damkjær Ole- 
sen, M.A. A. og K. Theilgaard, M. AF I. 


Medarbejdere på byggepladsen: Erling Hardt, M.A. A., 
Kurt Moll-Nielsen, M.A. A. og Svend Willadsen. 
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+ Boiler house and part of workshops seen from south 


Bro! 
| 


Peter 


Specialarbejder ved landbrugsbyggeri: 
M.A.A. 


Reaktormontage: Steensen og Varming, Mogens 
slev, ledende ingeniør Egon Bryrup, M.ING.F. 


Rådgiver for akustiske problemer: Professor dr. tech. 
Ingerslev. | 


Rådgiver for malerfaget: Laboratorieforstander, 
ingeniør Svend Andersen. 


Rådgiver ved kompressions- og destillationsanlæg: Civil 
niør Rolf Andersen. 


Rådgiver ved vaskerianlæg i behandlingsstation: Civil 
niør Svend Aage Jensen. 


File énfamiliehus 


ek Dybbroe og Grethe Meyer m. fl.: Det lille enfamiliehus. 
i-rapport 27. Teknisk forlag — 1959. 
(format med 152 sider. Rigt illustr. 24 kr. 


et stort og værdifuldt arbejde i serien af SBI- 
likationer vedrørende byggeriets forhold. 
nag »Planeksempler og vejledning i plan- 
| ormning" dækkes ved 61 sider med statistisk un- 
"søgelse og gengivelse af 78 planeksempler fra små- 
se med statslån 1953 og 1958 og ved 65 sider med 
hningslinier for rummenes planudformning samt 8 
er med forskellige principper for småhuses plan- 
formning herunder gengivelse af 19 konkurrence- 
iner m. v. fra årene 1934—58. 
Bogens hovedværdi for den praktiserende arkitekt 
ger nok, ligesom ved flere tidligere publikationer, 
et fyldige målplansmateriale, der kan være en god 
te i projekteringen. Herved må også fremhæves 
dien af at få udenomsrummenes pladsbehov taget 
| og præciseret, netop på et tidspunkt, hvor et- 
inshuset uden kælder i forbindelse med de stramme 
egrænser frister den projekterende til at reducere 
Snomsrummenes areal alt for stærkt. 
Man kan nok synes, at en del af målkravene kan 
E for strenge. Bl. a. regnes alle sengepladskrav til 
X 210 cm. H.B. oplyser ved telefonforespørgsel, at 
80 pct. af deres liggepladssalg er brixe og disse 
næsten alle i målene 80 x 1g0 cm. Enkelte op 
85 cm bredde og 195 cm længde. Resten fordeles 
brgstore senge Ca. I X 2 M (Ca. 5 pct.), brede senge 
0 cm) til 2 og etagesenge. 
Cilsvarende er det også min erfaring, at bl. a. spise- 
dser ofte klares tilfredsstillende på mindre plads 
1 angivet på målplanerne. 
eg mener ikke hermed, at man principielt bør 
dre målene, men at man i et så sagligt værk også 
7 burde gøre opmærksom på disse forhold. 
dan må håbe, at de myndigheder, der vil bruge 
zen, vil være opmærksom herpå ved vurderingen 
orojekter, ligesom man selv kan være det ved bru- 
. af vurderingsskemaet for boligens brugsværdi 
871). 
laneksemplerne fra de udførte små statslånshuse er 
ressante at studere og sammenligne med de efter 
me princip udregnede arealer angivet i m2 og 
center. Som registreringssystem er for disse eks- 
oler anvendt birummenes beliggenhed i huset, 
rved man får 12 forskellige plantyper. 
Jette grundlag for opdeling i plantyper virker ikke 
rbevisende udfra andet end et registreringssyns- 
kt, idet man indenfor samme plantypegruppe kan 
le både enplanshuse og huse med forskudte etager, 
e med udhuse og huse med kælder samt store 
jationer i plandispositionerne som f. eks.: spise- 
ken, køkken med selvstændig spiseplads og køkken 
silt fra spiseplads i stuen med 3 døre og ca. 7m 


i 


ganglinie. I den tidssvarende lille bolig må vel for- 
bindelsen køkkenplads — spiseplads betragtes som et af 
de vigtigste forhold i typedannelserne. 

Andetsteds i bogen understreges da også disse for- 
hold, men plantypeopdelingen dækker ikke helt be- 
mærkningen i i forordet om de hustyper der sædvanlig- 
vis bygges: — ,,For det første er planerne meget ens- 
artede i store træk, så ens at de alle kan indordnes i 
nogle få plantyper. — — Men samtidig er ikke to af 
planerne helt ens, med undtagelse af nogle egentlige 
typehuse. Der er endeløse små forskelle i rummenes 
mål, dørenes placering, vinduernes bredder o0.s.v. 
Hovedparten af disse afvigelser er ikke alene umoti- 
verede, men gør ofte planen mindre værd i brug end 
den bedste variant af samme plantype" —. Sidste del 
af det citerede kan dog næppe modsiges. 

Den side 4 angivne statistik om familiestørrelser 
giver ved en hurtig gennemlæsning indtryk af at ca. 
tre fjerdedele af samtlige familiestande har to eller 
flere børn, medens en nøjere eftertanke og efterreg- 
ning giver omtrent følgende resultat: 


barnløseRtamuliestande eee CARE 2REPDER 
familestandek meder barn eee Came oRepet 
= EEK 2 DØTRE RENEE: Caen ssskper: 

- rl ove] SELE FNs KEN BER CARE pet 
rOOREPER 


Dette viser, at der er et meget forskelligartet behov, 
og det vækker til eftertanke om, hvorvidt det er helt 
rigtigt at tale så stærkt for den ,,;normale” familiebolig, 
der skal kunne opfylde alle flerbørnsfamiliernes be- 


— æn 1 


ÆÅ 


DÅ Es 
ag 


efter plantyper. Ty- 
piseringen er foreta- 
get efter birummenes 
placering. De to her 
viste eksempler er 
begge registreret 1 
gruppen 1.2 (birum- 
mene samlet i et hjør- 
ne). Eksemplerne il- 
lustrerer typiserin- 
gens svaghed, for det 
er jo kun tilsynela- 
dende, at de tilhører 
samme type. Bemærk 
at man 1 det ene til- 
Jælde skal passere 3 … 
døre fra køkken til 
spiseplads (afstand 
6—7 m). I det andet 
tilfælde er der spise- 
køkken og kun én dør 

til evt. spiseplads i 
opholdsstuen — (af- 
stand 2—3 m) 


==] 
Den store og udmær- S 
kede samling plan- DEG 
eksempler er ordnede 1 
(;æ= VSSE] 
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hov, eller om ikke det er rigtigere at gå stærkere ind 
for et mere bevægeligt boligmarked med forskellige 
boligstørrelser efter behovet — først og fremmest 
indenfor udlejningsboligerne, men måske også inden- 
for de små énfamiliehuse. 

I en kort anmeldelse får de kritiske bemærkninger 
let overvægt. Til slut skal derfor understreges, at vær- 
ket er et af de værdifulde led i det praktiske og teo- 
retiske arbejde med afklaring og forbedring af plan- 
dispositionerne ved de små énfamiliehuse. P.S.0. 


Høje huse og lave huse i små byer 


Håghus och låghus i småstadsmiljø. Af Lillemor Landstrom. 
Stockholm 1958, 89 s. kr. 8 (svenske). Rekvisition: AB Bygg- 
måstarens Førlag, Kungsgatan 32, Stockholm C. Postgiro- 
konto 3124 


Lillemor Landstroms familiesociologiske undersøgelse 
er et grundigt og nøgtern studie over beboernes — 
familiernes — tilpasning til de to nævnte boligformer. 

Det skal straks bemærkes, at i undersøgelsen betyder 
håghus huse på 6 eller flere etager, og låghus 3 etagers 
beboelseshuse. 

Det er altså ikke alene de meget høje huse — som vi 
herhjemme tænker på, når vi taler om højhuse — men 
fortrinsvis de hos os mest anvendte bebyggelsesformer, 
undersøgelsen omhandler. 

Alligevel nævnes det, at håghuse i det svenske små- 
stadsmiljø er en relativ ny foreteelse, og at materialet 
begrænses, fordi det må forudsættes, at beboerne har 
boet sådan i en vis tid, og derved vundet erfaring om 
boligmiljøet. 

Man må ikke forestille sig dramatiske eller over- 
raskende resultater af undersøgelsen. 

Det er de kendte familiemæssige foreteelser, der er 
taget op til behandling, f. eks. muligheden for tilsyn 
med børn, kontakter med andre beboere, gener ved 
støj af forskellig art m. m. 

Og det, som har interesse for udøvende arkitekter og 
byplanlæggere, er at studere graden af tilfredshed eller 
misfornøjelse indenfor de emner, der er behandlet og 
indenfor de forskellige familietyper. 

Det er diskutabelt og individuelt, hvor megen vægt 
man i almindelighed vil lægge på klager eller lovsange 
over bestemte hustyper. Derfor er en undersøgelse som 
denne af betydning, den begrænser usikkerheden og 
kan, indenfor de fastlagte rammer, være en rettesnor — 
eller måske et lod i vægtskålen, når betimeligheden af 
at bygge højt eller lavt i et givet område skal vurderes. 

Undersøgelsen kan også give inspiration til forbed- 
ringer, både ved udformning af et boligområde, ved 
planlægning af bebyggelsen eller ved valg af kon- 
struktionsmetoder, som kan dæmpe, eller helt fjerne 
nogle af de ulemper, som giver mest grund til klage. 

Undersøgelsen kan ses som et supplement til rapport 
nr. 38 ,,Barnfamilier i håghus og trevånings låghus i 
Vållingby" af Edmund Dahlstrom, men kan udmærket 
også stå alene. 
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Karen Klixbull 


Rejsestipendier 
Af tipstjenestens overskud er der af undervisningsmi 


stillet et beløb på 18.000 kr. til rådighed for kunsta 
til rejsestipendier for unge kunstnere (malere, billedhug|? 
arkitekter). Ansøgninger om at komme i betragtning id 
til akademirådets kontor senest den 1. december d. al 
til brug ved ansøgningen udleveres på akademiets kontort! 


Foreningsmøder i december | 
Arkitektforeningerne afholder to foreningsmøder i de 
Tirsdag den 1. december gør Tyge Holm rede for nogle 
blemerne i forbindelse med naturfredning, mødets titel e| 
fredning — hvorfor og hvordan? | 

Tirsdag den 15. december afholdes et møde med title 
fra fjerne markeder. Som et oplæg til en debat, der vil blive 
i forårssæsonen 1960 om mulighederne for en eksport af 2 
arbejde vil en række medlemmer vise farvelysbilleder frå 
lande, hvor arkitekterne ikke gror så tæt som her, men H 
hovet nu er ved at melde sig. Begge møder afholdes il 


industrimuseets sal, Bredgade 68, kl. 20.00. | 


Årsfest i Røde Kro 
Den 8. december holder Akademisk Arkitektforening ogi 
Arkitektforening årsfest i det sagnomspundne Røde Kro 
på Amager, nærmere betegnet Øresundsvej 35. Festen bef 
kl. 19,30. Der bliver prisuddelinger og underholdning af 
lig art og Poul Henningsen taler. 


Boligministeriets vinterbyggerikonsulenter 
Den af boligministeriet tidligere iværksatte konsulentvirki 
vedrørende vinterbyggeri vil blive fortsat, idet der er 
bevilling til ordningens videreførelse i de kommende 3 
Konsulenterne er: 1. Arkitekt O. Gerner Hansen, Broj 
stræde 8, København K. Tlf. Palæ 8485, privat: Bellev 
Område: Amterne øst for Storebælt. 2. Arkitekt Aksel 
Gertrud Rasksvej 7, Århus. Tlf. Århus 68 255. Område: Hi 
Thisted, Ålborg, Randers, Viborg, Skanderborg og Århus 
3. Arkitekt Niels Jacobsen, Gredstedbro. Tlf. Gredsted 
Område: Ringkøbing, Vejle, Ribe, Haderslev, Tønder, 
og Sønderborg amter samt Odense og Svendborg amte 


Boligbyggeriet august 1959 
Hovedstadsområdet samt Antal lejligheder 
5 provinsbyer og disses Juli Aug. Juli 
forstæder 1958 1958 1959 
Byggetilladelse givet i løbet 
af måneden. DE 944 721 I 319 
Byggetilladelse ved måne- 
densislutning senere 93997 3732471 47507 
Påbegyndt i løbet af måne- 
den SSL ERES SER Rn er I 284 707 I I04 
Fuldført i løbet af måneden 693 580 679 
Under udførelse ved måne- 
dens slutning FEE 12 749 [1218697 HT 4 9087] 
Beregnede tal for hele 
landet, excl. egentlige 
landkommuner 
Under udførelse ved måne- 
dens”slutning EEN 20 900 | 21 000 | 24 500 | 2 


igen hulmursisolering er billigere end Rockwool Batts 
"forhold til isoleringsevnen 


| 


Rockwool har ingen hårrørs- 
virkning. Rockwool Batts er 
imprægnerede og direkte vand- 
afvisende. 

Slagregn, der trænger gennem 
Jormuren, kan hverken skade 
Batts'ene eller forplante sig 
til bagmuren. 

Det er ikke blot økonomisk 
Sordelagtigt at hulmursisolere 
med Rockwool Batts. Rum- 
mene bliver behageligere at 
opholde sig i, fordi indervæg- 
genes overfladetemperatur selv 
i stærk kulde altid vil ligge 
nær lufttemperaturen. 

Til hulmursisolering anven- 
des Rockwool Batts 112 E, 
som fremstilles i målene 27 
x 45 cm — 1 højde svarende 
til 4 skifter mur. Til 30 cm 
hulmur anvendes 70 mm tykke 
Baltts (murens k-værdi = 
0,47), til 35 cm hulmur 120 
mm tykke Batts (murens k- 
værdi = 0,35). 


ulmursisolering med maksimal kontrolmulighed 


et er billigere at ,,indbygge" Rockwool Batts i hulmurene under opfø- 
Isen end at komme isolationsmateriale i hulmuren efter at murerarbej- 
t er afsluttet. Dertil kommer de besparelser, der kan opnås ved reduk- 
mer af varmeanlægget, når hulmursisoleringen tages med i betragtning 
der projekteringen. Indbygning under opførelsen giver maksimal mu- 
hed for kontrol med isoleringsarbejdets kvalitet. Intet overlades til 
fældigheder — alt sker i fuldt dagslys. 

de varmeteknisk og økonomisk set er det rigtigt at foreskrive hulmurs- 


lering med Rockwool Batts til nybyggeri. 


oler med ROC KWOO L dansk stenuld all 


STIESELSKABET ROCKWOOL . FREDERIKSBORGGADE 18 . KØBENHAVN K. TELEFON C. 9575 


2T 


Snedkermester 


Jens A. Mortensen | 


Inventar- bygnings- og maskinsnedkeri 


Spec.: Kegle- og bowlingbaner 


Udført snedkerarbejde på A.E.K. Forsøgsanlæg, Risø 


OTTO P. NEDERGAARD 


Murermester og Entreprenør 


Biskop Monrads Vej 31 
Lyngby 


Telefon 84 58 68 


UDFØRT MURERARBEJDET PÅ A.E.K. FORSØGSANLÆG, RISØ 


Å 922 


dtomenergi-kommissionens forsøgsanlæg, Risø Monteret med FIONIA-døre fra 
årkitekt Preben Hansen, M.A.A. i samarbejde med arkitekt Paul Niepoort M.A.A. DANSK MØBELPLADE- & FINERFABRIK 
Ipholdsstue i kantinebygningen Odense Aktieselskab København 


PLASTAFLØB for aktive vædsker 


Syrefast montage for laboratorier 
og industri 


A/S BRDR. LUTH MOGENSEN 
KNARREBORGVEJ 11 . KASTRUP 5067 41 


Beliggenhedsplan, mål ca. 1:3000. I - El 
3-4 — forsyningsanlæg, 11-12 — kontorer og væ | 


(| 


Forskningsreaktor, Miinchen-Garching 


Anlægget i Minchen-Garching er opført for Institut  torens anvendelse udarbejdet for undervisningsn 
får Technische Physik ved Technische Hochschule steriet af professor Maier-Leibnitz. Iøvrigt betragå 
Miinchen. Gerhard Weber har været arkitekt. Som bygherren det som en væsentlig forudsætning, aif 
grundlag for projekteringen forelå forskellige skitser  kitekten havde store erfaringer fra et omfatte 


og projekter fra Amerika samt et program for reak-  industribyggeri. one TE | 


REAKTORHAL DR 2 oG METEOROLOGISK MAST, RISØ, UDFØRT 1 LA | 
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA STEENSEN & VARMING i AE FE NR DN ERRK OMMISSION 


Å 924 


" METALVAREFABRIK . RAADMANDSGADE 55 . KØBENHAVN N . TELEFON CENTRAL 4604 
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KM 


KABEL 
PLADER 


ANVENDT VED 
ALLE 
EL-ANLÆG PÅ 


RISØ 


ASKSTERESSPER EYSAKFASB 


Dagens krav om rationelt byggeri 
forlanger maskinelt udstyr, 
der hurtigt kan 
aflevere materialer 
over hele byggepladsen. 
Skandinaviens mest anvendte kran 
opfylder dette krav. 


Eksporteres nu til hele verden. 


Fabrikation . Salg . Export 


F. B. KRØLL s 


BORNHOLMSGADE 1, KØBENHAVN K. BY 7421 
JYLLANDSKONTOR: 
VIBORGVEJ, MUNDELSTRUP, (061) 9 01 11-116 


4 2 stk. Lindenkraner på Risø. 


S7mson-broen 
Simson-broen 
Simson-broen 
Szmson-broen 


Simson-broen 


Stmson-broen 


Simson-broen 


Simson-broen 
Simson-broen 


Simson-broen 


2/s WILH. 


ØR PP GÅ ? 
SONESSON & Co. 


NØRRE FARIMAGSGADE 13 


den nye patenterede 
LÆSSEBRO 


! 

i 

| 

| 

| 

Reaktoranlægget i Miinchen-Gé||y 
under opførelse. Da fotografié | 
taget var kun reaktorhallen 
birum og andre bygninger fulgté| 


Forskningsreaktor 
Miinchen-Garching 


forkorter læssetiden og sparer personale. 

udjævner selv betydelige niveauforskelle mellem rampe og vognlad. 
eliminerer risikoen for ulykkestilfælde. 

skåner rampe og vogne. 


muliggør, at læssede trucks eller lignende kan køre direkte over 
ved af- og pålæsning. 


kan anvendes ved såvel ende- som sidelæsning. 


er af stabil konstruktion, lavet af enkle elementer, som giver | 
garanti for lang levetid. 


er let at montere og behøver praktisk taget ingen pasning. | 
findes allerede i brug hos mange tilfredse kunder. 


tilvirkes som standard for såvel beton- som trærampe. 


En genial konstruktion for hurtig og bekvem 
håndtering af gods 


.»" KØBENHAVN K . TELEFON CENTRAL 8363 


mm 


AÅ 926 


8gl. STILL's kaffeanlæg 


Til ATOM-ENERGI ANLÆG RISØ har vi leveret 


STILL's el. automatiske kaffemaskine 

MIMA service opvaskemaskine 

MIMA el. kartoffelskræller 

samt røre- og piskemaskine, el. pålægsmaskine 
og el. brødskæremaskine. 


SØ 


MIMA opvaskemaske model N 
Leverandør til: SAS, DFDS, ØK, DSB, KTAS, B&W, Tuborg, Carlsberg, Danfoss, 


M | M A- M AS K | N E RE Thrige, F. L. Smidt & Co., Nordiske Kabel- og Traadfabrikker, General Motors, Egmont 


H. Petersen, Ford Motor Co., American Tobacco Co., Privatbanken, Handelsbanken, 
KIRKEBJERG ALLE 42 Magasin du Nord — ialt ca. 450 maskiner til danske sygehuse, hoteller, restauranter, 


VANLØSE TELE DA. 5871 konditorier og marketenderier. 


| SECURITAS PÅ RISØ 


KOMBINERET VÆGTERKONTROL- OG KALDEAN LÆG 


FOTOCELLEANLÆG - TYVERIALARMAN LÆG 


SSKERREREEs 


Manøvrebord for vægterkontrolanlægget 


DANSKE SECURITAS 4/8 —… VÆGTERGÅRDEN, AXELTORV 8 - NER VÅSorEer 


Å 928 


Snit og plan af reaktorhal med birum, mål ca. 1:850 


Reaktorhallen er opført som en skalkonstrukti 
form af en omdrejnings-ellipsoilde med en højd 
go meter og en diameter i grundfladen på 30 m' 
Reaktoren er anbragt forskudt i hallen for at | 
størst mulige afstande til øvelsesbrug. I modsæt 
til de fleste andre reaktorer er birum med tanke" 
ikke anbragt under reaktoren, men i samme pl 
en ring uden om reaktorhallen. Dette er blandt a' 
gjort af hensyn til de specielle grundforhold på ste 
Foruden selve reaktorhallen med birum omfatter" 
lægget to bygninger med kontorer og værksteder s 


en lagerbygning. | 


THRIGE 


HAR TIL RISØ-ANLÆGGET 
LEVERET: 


EN PERSON- OG GODSELEVATOR FOR 
2 PERSONERSEELERSISONKGEGODS 
HEJSEHØJDE CA. 113 M, HEJSEHØJDE 
0,35 M/SEK. — TIL REAKTORERNES DR 1 
OG DR2 SELVKØRENDE SIKKERHEDS- 
DØRE ER LEVERET SNEKKESPIL. KØRE- 
HASTIGHED 3,6 M/MIN. TIL DRIFT AF 
NØDAGGREGATER ER LEVERET 2 STK. 
GENERATORER 70 KVA — 600 O/MIN. 
DESUDEN ER LEVERET ELEKTRISKE 
UDRUSTNINGER TIL KRANER SAMT 
WARD LEONARD OMFORMERE OG 
ELEKTROMOTORER 


EK forsøgsanleg, Risø. Arkitekt Preben Hansen M.A.A. i samarbejde med arkitekt Paul Niepoort M.A.A. Akustikpladerne er fra IKAS 


's IKAS isolering » H.C. Ørsteds Vej 28C . København V . Tlf. Central 2793 — 2723 


HOGANAS 


FACADEKLINKER 


UGLASEREDE 
GULVKLINKER 


SINTREDE 
GULVFLISER 


GLASEREDE 
LERRØR 


ILDFASTE 
MATERIALER 


SYREFAST 
STENTØJ 


Eget hus, Bent Moudt, arkitekt M.A.A. Ingvar Hjortsvej 11 
Gulv belagt med Håganås klinker 


Als STEN- & KLINKER-KOMPAGNIET 
Frederiksberg Allé 18-20 . København V . Hilda 2012 så CD del232 70, 697 
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C.G. JENSEN ”/; 


O. Reinhold Hansen | 


Tømrermester 


PETER BANGS VEJ 261, VALBY 
TELEFON DAMSØ 3310-3635 


Tømrerarbejde på DR 3, A.E.K. Forsøgsanlæg, Risø | 


Å 930 


DET NYE SENSATIONELLE 


ILomaTI(, 


Arbejder efter blandings- 
og lavtryks princippet og 
er specielt konstrueret 
for villakedler 


Kapacitet: 0.5-3.7 kg/h 


Forbrænder den billige 
dieselolie med 100/ 
sikkerhed 


Nem montering 


Nem tilslutning 


OHANS KNUDSEN 


JERN- & STAALFORRETNING A/S 


FAVNE GADE 39. "CENTRAL 1483... KØBENHAVN K 


SØNDERBORG SVENDBORG RUDKØBING 
RE ESE2 30:40 NE ESE43 BESS 2 


STÅLKONSTRUKTIONER 
TRYKBEHOLDERE 
OLIETANKE 

TANKBILER 


REPARATION AF ENTREPRENØRMATERIEL 


Fabrikant af: REAKTOR OLIEFYR OG KEDLER 


KASTRUP MASKINFABRIK 4/s Fr 
Amager Strandvej 418 . Tlf. 501000 SR 


Fink 


Til venstre reaktorens indre og til højre reaktoren med trapper og kran 


Forskningsreaktor Miinchen-Garching 


INHYGFASDERSES SESE Es: 


SINUS TELEFON A/S 
NIKOLAJ PLADS 25 


Når De ser hvor 


elegant - 


løser Deres teleproblem 


Vil De se resultater, 


ring eller skriv efter specialbrochure 


MINERVA «+ 
SER RE ma 18/8 


Å 932 


NOA DE EIENEGE 


AARHUS 
FREDERIKS ALLÉ 64 
TLF. (061) 31788 


= Også på Risø!" 


' 
z 


A/S. Specialfabrik for stole 


Kongens Nytorv 21, København K. Mi 682x 


Kontormøbler 


tegnet af arkitekt Hans J.WegnermM.A.A. 
moderne, smukke linier forenet med 


praktisk indretning. 


Kontormøbler er vort fagområde og 


kun dette, derfor kan vi med vore for- 


skellige serier løse alle opgaver fra for- 
kontor til det fornemme chefkontor. 


GG SAN s Vi, My U- SY ØS ØS ØD 


Rekvirer gratis katalog 


KØBEN HAVN: BORGERGADE 17 (DR. TVÆRGADE 34) MI 3881- MI 7610 
AARHUS: SKANDERBORGVEJ 108, TELF. 741722 
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. TÆNK I 
i FLASKEGAS. 


Både i udlandet og herhjemme vinder 


vs e= 


Syn HØR | 
al FA nr |] || 
EN UN JK. AN 


flaskegassen frem i moderne 


byggeri. Årsagerne: Komfurer 
Arkitekt P, Funder Larsen, 


Holstebro, har tegnet dette 
typehus, der er opført i et billigt - og i de mest 
antal af over 100 i Vest- 


og Sønderjylland.  Hånd- ; 
værkerudgifterne andrager andrager et rent minimum. Drifts- | 


uden stikledning, men med udgifterne er små - konkurrerer | 
el-vaskemaskine, gaskom- 


i 


og vandvarmere til flaskegas fås 


moderne typer. Installationsudgifter 


fur "gdsvandvarmer OG GosaiRe ein ge sen hvilken som helst 


' | 
flasker ca. kr. 26.000,-. anden varmekilde. De store flaskegas 


Huset er indrettet med fla- fi å ere ) | 
skegaskomfur til kr. 978.- ETAGE RYGER UOS EEG seErvIce og | 


incl. 2 flasker, regulator, garanti. 


plasticrør m. m. samt eks- 
fordele … 


presvandvarmer til kr. 550.- 

Samlede == gasinstallations- k LA & K 
omkostninger andrager kr. & 
ig har flest 


WOTAN BATTERIER Gade tie EGER 
| 


Del af akkumulatorbatteri af Wotan's nyeste rørpladekonstruktion leveret til atomstationen på Risø 


AKKUMULATORFABRIKKEN WOTAN, WOTANVEJ, GLOSTRUP . TLF. %961048 - 960098 - 960548 


En 


Å 934 


Stelling er førende i fremstilling af emailler og 
lakker af EPOXY-typerne. En lang række særlige 
opgaver er løst med Stellings EPOXY-emailler — 
på RISØ bl.a. til DR 3 i betongruben og endvidere 
iisotoplaboratorierne og behandlingsstationen, hvor 
der ønskedes den højeste mulighed for rengøring 
(dekontaminering). 


Tal derfor med os, når specialopgaver skal løses — 
vore teknikere står til Deres rådighed. 


Stelling 


— TUNG-BETON 


Stellings polvamid- og aminhærdende 
EPOXY EMAILLE 


Soretrækkes, hvor der stilles de højeste krav til 
SLIDSTYRKE — VEJRLIG OG 
i KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED 


FOR RADIOAKTIV BESKYTTELSE 


TUNG-BETON TIL REAKTORER 
OG SKÆRMVÆGGE ER UDFØRT 
AF 


maa — CT.WINKELSY 
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Se (HFB; side 319 
Rustfri specialopgaver 


ATOM-værker: Beholdere leveres til alle arbejds- 
tryk og i alle størrelser. 


EL-værker: Inddampningsanlæg udføres som 1, 2 
eller 3 trins type til alle formål. 


GAS-værker: Rustfri siloer, tragte, beklædninger 
m.v. fremstilles i syre-, varme- eller slidfaste stål. 


Akts. Rustfri Staalmontage 


Sandtoften 10 . Gentofte . Telefon 877611 


A 930 


— 


Atomenergikommissionens 
forsøgsanlæg, Risø 


Arkitekter: Preben Hansen, M.A.A. | | 
i samarbejde med 
Paul Niepoort, M.A.A. 


Håndværkere og leverandører: 
Håndværkerliste. | 
ert ringkran til DR.3 hal: Århus Maskinfa lt 
Alle el-installationer i O-energi. El-installationer 1 red) 
bygværk B og køletårn. Specielle el-arbejder i DJ 
R. Aarø-Hansen, Stålgarderobeskabe : Århus Pengeskjf 
fabrik. El. nødaggregater: AEG - Dansk Elektricitetst 
skab. Stålbeholdere: Ajva A/S. Isolering af varme-, vill 
rør og ventilationskanaler: Egon Andersen. ford, vej-, Kl 
beton- og murerarb.: Fr. Andersen & Søn. Midl. vel 
pladsbelysning. El-arbejder for gammafelt, el-installatid 
Harald Andersen & Søn. Midl. pumpe- og hydrofore 
til vinterhyggerit. Maskininstallationer, rørinstallationer : 
vilingeniør Olaf Andersen. Malerarbejde: Oscar Ant 
sen. Skabsvægge, skabe og reoler. Skure til DR-3: Asif 
sen & Weber. Ismaskine og køleanlæg: Atlas A/S. J 
kompressorer: Atlas Copco A/S (C. K. Alling). | 
Gas, vand, sanitet, blik, smed og varme: Blico Å 
Linoleum: C. Riis Bonne. Transportanleg: A/S | 
Transportmateriel. Flaskegascentral: B. P. Gas th 
Tømrerarbejde: Henry Brandtoft. Malerarbejde: KL 
Brix. Måtter til alle bygninger: Brønshøj Måtteind 
Røggasanalyse, apparater og tavle til østre og vestre kedel 
Hans Buch & Co. A/S. JVødaggregater: Burmeiste 
Wains maskin- og skibsbyggeri A/S.  Ventilaj 
N. P. Burup & Søn A/S. 
Aluminiumstage, blikkenslagerarbejde DR. 3: Aksel C 
tensen. MWødtanke til DR. 2: Brd. Christensen 
Varmeinstallation: E. Christensen & Sønner I/S. 
konstruktion: Åge E. Christiansen. 
El-installationer: Johs. og Esper Dahl Clemmer: 
Vægterkontrolanlæg: Danske Securitas A/S. Akt 
lofter: Dansk Gipsindustri. Sandblæstanlæeg: Dansk 
& Brintfabrik A/S. Porte: Dansk Portfabrik 
Mørkelægning: Dansk Rullegardin Industri. Urart 
Dansk Siemens Aktieselskab. Muldudlægning, vagt 
anlægsgartnerarbejde: A. & B. Deichmann. El-inst 
tioner, svagstrømskabler, pladsbelysning, smedearbejde: V 
Dencker A/S. Hegn med låger; rækværk på bro: | 
Danske Trådvarefabrik. Stålkonstruktioner: A/S 
Smithske Jernstøberier. Malerarbejde: Dufour & C 
stiansen. | 
Haveanlæg: Erik Elmer. Holmsund: Evers & Co. £ 
Malerarbejde: Chr. Fuglsang. Levering af gardins 
Fængselsvæsenet. | 
Alle fag til boliger: Gasbetonfabriken. Luftkond 
nering, slangeføring og ventilationsanlæg: Glent & 
A/S. Automatik: Globe Automatik. Emailleplader: G 
& Marstrand A/S. Køleskabe: Brdr. Gram A/S. 
til rørpostanlæg: E. T. Grew A/S. Elektrolyseanlæ; 
varmtvandsanlæg: Guldager Electrolyse A/S. Højtr 
ventilationsanlæg: G. W. Ventilation A/S. 
Snedkerarbejde, inventar, laboratorieinventar og stinkske 
Haagensen & Stripp. Malerarbejde: Anton Han: 


TRÆPRISEN 1959 


. 
. 


ARKITEKTER 
Knud Friis og 


A 


M.A. 


Elmar Moltke Nielsen, 


COLLSTROP ":s 


» KØBENHAVN Ø 


TERBROGADE 2 


737 


Efterf. Drivhus: Erland Hansen. Glarmester: Halvor 
Hansen & Co. Ventilation: Jørgen Hansen & Tjalve. 
Tømrerarbejde: O. Reinhard Hansen. Snedkerarbejde : 
O. Hansen & R. J. Møller. Malerarbejde: Preben Han- 
sen. Varme- og ventilationsanlæg: Storm Hansen & Co. 
Stålhal: Helsingør Skibsværft A/S. Automatik: F. Hen- 
riques. Stålgarderobeskabe: Herning Pengeskabsfabrik 
I/S. Levering og udlægning af jordfyld til ø-del, tværvej 15 
og del af reaktorplads: F. Hoffmann & Sønner ANSE 
Blikkenslagerarbejde og aluminiumstage: P. Høgh & Lar- 
sen. Elementer: Højgaard & Schultz A/S. 
Anlægsgartner : Poul Ingvorsen. Akustiklofter: Ikas A/S. 
Isoleringsarbejde: Isoleringsforretningen Iso. El-installa- 
tioner: E. E. Jacobsen. El-installationer: Svend Jarlsby. 
El-stik: Holger Jensen. Murer- og tømrerarbejder: Ctto 
Johansen. Tørreovn: Brdr. Jørgensen. Isoleringsarbejder : 
Vald. Jørgensen & Søn. Snedkerarbejder, vinduer og 


døre: E. O. Jonsson. 
Beton- og jernbetonarbejder, pilotering m. v.: Kampmann, 
Kierulf & Saxild. Tankvogn, brændstofpumper, lager- 


beholder: Kastrup Maskinfabrik A/S. El-installationer: 
Kemp & Lauritzen. El-komfurer: Laur. Knudsen A/S. 
Højtryksblæsere m. v.: I. Kruger A/S. Telefoncentral: 
K.T.A.S. Ventiler: Kåhler & Breum. 

Smedearbejde: Landerslev Maskinværksted. Bund- 
plader til pumper: V. H. Lagebæk & Søn. Vandtårn, 
pumpestation: Larsen og Nielsen Constructor. Tømrer- 
arbejder: Larsen & Nielsen. Snedkerarbejder: Sv. Aage 


FABRIKATION OG SALG: A/S FYENS TEXTIL-COMPAGNI 
SALGSKONTOR I KØBENHAVN: A/S TRADETEX, VOGNMAGERGADE 7, PALÆ 9023 


A 938 


Larsen. Godselevator: Lifton. Malerarbejder: Liisiit 
Larsen. Installationer af varme, vand, sanitet, spildt 
trykluft: Ludvigsen & Hermann. | 

Ophængning af gardiner: Magasin du Nord All 
stallationer til varme, vand, smedearbejde: Magleli 
Maskinfabrik & Jernstøberi. Vaskerimaskiner: cl 
E. Mathiasen A/S. Cyklestativer: Mandorf & Co. K 


arbejde, I 


inventar: Metalino-inventar. Linoleum, flff 
ning: Em. Meyers Efterf. Køkkenmaskiner : Mimal! 
skiner A/S. Plasticisolering og afløbsledninger : Brdr. | | 
Mogensen. Sprøjtemalingsanlæg: H. Moldov A/S. 
arbejder- og konstruktioner: Monberg & Thorsen ||| 
Snedkerarbejder: Jens A. Mortensen. Cirkulationspu, 
Myhrwold & Rasmussen. Malerarbejde: C. Mott | 
Co. 

Murerarbejde: Otto P. Nedergaard. 10 kV kÅ | 
NESA. Ventiler: Chr. Nielsen Eftf. Garager: G> 
Nielsen. Kraner, filterbox og tunnelbane: H. Nielsef! 
Søns Maskinfabrik. Glarmester: Hans H. Nicligg 
Søn. Aluminiumsålbænke: Nordiske Kabel- og 
fabriker. Maskinelle installationer: Nordisk Tri 
Ventilationsanlæg: Nordisk Ventilator Co. A/S. Fl 
maskiner: Nyborg Jernstøberi, Hans L. Larsen 
Velox arkivhjælpemidler: Nyholm & Frederiksen. | 

Stole til auditorium: Odense Stole- og Møbelfat 
Gas, vand, sanitet, blik, smed og varme: C. C.M. 

Snedkerarbejder, vinduer: Henry Pedersen. Glar 
arbejder: N. Juel Pedersen. Midl. tagpapdækning : 


(fortsættes sidål 


»HODENSE (09)11572 37 


Rustfri stålvaske 
af umagnetisk 
krom-nikkel-stål 


Alle standard typer med eller uden 
afløbsbakke 


Alle vaske kan leveres med den patenterede 
sektorlås 


FREDERIKSBERG-HESS 


A/S FREDERIKSBERG METALVAREFABRIK, København F, Central 2326 
A/S C. N. HESS FABRIKKER, Vejle 1268 


direkte opvarmning af værelsernes 


Hess-O-Term er moderne oliefy- 
ret centralvarme med hurtig og 


luft. Den tvungne luftcirkulation 


varmluftanlæg ! urnen 


rum spares. Lav anskaffelsespris. 


E N s U C C E s F R A Ss TA R T E N Fin driftsøkonomi. 


Ren, frisk og sund varme. 
Behageligt opholdsklima hele året. 


Forlang nærmere oplysninger 


959 


AJVÅ TYPE i 


2 stk. 5000 lit. 
a 170.000 cal/tm. 


Ånlæg: 
Fortegaarden, Risskov 


Rådgivende ingeniøre 
Wilcken & Wulff, Aarh 


PÅ RISØ — som overalt — hv 


strenge krav til renlighed dd! 


hygiejne skal opfyldes, anvend 
de moderne «GEM vaskemaski 


ner med maximal vaskeeffe 


Foruden de her viste ,GE 
vaskerimaskiner råder atomstå 
tionens vaskeri tillige over 
komplet «GEM -anlæg for k 


misk tøjrensning. 


Levrandør til Det kgl. danske hof 


Aktieselskabet 


dgeorg ERAathiase A 


VORDINGBORGGADE 12 KØBENHAVN Ø TELF. CENTRAL 9 


Å 940 


' ENTREPRENØRFIRMAET 


Paul Haagensen 
LABORATORIEINVENTAR 


Sjælstoftevej 8, Herlev . Telefon: 94 50 66 


Leveret og udført al laboratorieinventar, stinkskabe, vejeborde m.m. 


UulkASESKE Forsøgsanlæg, Risø 


Atomenergikommissionens anlægveeRisø Rådgivende ingeniører 


Mole og bygningsarbejder ved Reaktorgruppe DR2 | Steensen & Varming 


(I 


HØ 


VASKERIMASKINER 


Vaskemaskiner 
Centrifuger 
Tumblere 


Strygemaskiner 


k 


Leverandør 
til funktionær- 


boligerne 
ved Risø 


KØBENHAVN NYBORG AARHUS 
C. 3871 76 23052 


Nordisk Triclair 


MITCHELLSGADE 23, KØBENHAVN V 
TELEFON C. 13.842 


Spildevandsrensningsanlæg 


og pumpestationer til 
A.E.K. Forsøgsanlæg, Risø 


Å 942 


| 
Pedersen. Malerarbejder: Edvard A. Pedersen || 
og aluminiumsvinduer : Pedershåb Maskinfabrik. | 
taleranlæg: Philips A/S. Paptag: Scandinavien Phif 
A/S. Veje, hovedkloak, varmekanal : S. M. Poulsen &fj 
Brolægning: B. Rasmussen. Linoleumslægning: P.! 
mussen & Sønner. Muld på rabatter: Poul Rasmu!! 
Central- og molevej, råhus, målehus, hovedvandledr 
m.v.: Rasmussen & Schiøtz. Vakuumpumper: Red! 
tor A/S. Smedearbejde: Roskilde Maskinfabrik. 
stålmontage: Rustfri Staalmontage I/S. | 
Kølemaskiner: Thomas Ths. Sabroe & Co. || 
Dræning af landbrugsareal: Schmidt & Søn. Kran, el 
talje: Thomas Schmidt. Kloakrensningsanlæg: É 
Schultz & Co. Samtaleanlæg: Sinus Telefon A/S. | 
behandlingsanlæg ved DR 3: Ronald Sivebæk. Div. i 
Skovgaards Maskinfabrik. Stålvinduer: Stålvindue-| 
tralen. Tømrerarbejder: P. J. Storm. Ovenlys, glas: | 
Storr A/S. Anlægsgartner: H. H. Sørensen A/S. 
af kedelrør: S. C. Sørensen A/S. | 
Asfaltgulve: A. Thorning-Christensen.  Elevel 
selvkørende betondøre, kran: Thomas B. Thrige. Invå 
Thyssen & Nielsen. Motorer: Titan A/S. | 
Vaskerimaskiner: Vaco-Pilot A/S. 
Fiskenettilantivoliere: Vanløse Sportsnetfabrik. Kél 
maskiner: Vesta A/S. Kedler og oliefyringsanlæg: Ve 
ATSE || 
Ventiler: Weilbach & Cohns Fabriker. Stål- 0 
miniumsvinduer: H. J. Wengler. Bygningsarbejder, 
stinkskabe: C. T. Winkel A/S. Trægulve: Ch 
Withe. Batterier nødstrømsanlæg: Akkumulatorfa 
Wotan. Jord-, vej-, kloak-, beton- og murerarbejde: W 
Thomsen & Kier A/A. 
Malerarbejder: N. P. Zenito. 


Leverandørfortegnelse til Risø 
C. Holst Andersen A/S. Anva. Holger Andr 
Oluf Brønnum & Co. Bovirke. A. P. Botved 
Chr. Hjelm Bang. Bagh & Co. A/S. Baadh & Wi 
Eftf. Birkholm Planteskole. Bolind A/S. 
Johan Christensen & Søn. 
Dansk Kontorudstyr. Dansk Industri Syndikat 
AEG, Dansk Elektricitets Selskab. Dansk Asfaltfå 
A/S. Damas Dansk Møllemaskin A/S. 


(fortsættes sidé 


Værdifuld for arkitekten, thi hus og have hører sammen. 


Havearkitekt GEORG BOYE: 


ANLÆGSGARTNER 


Et længe savnet opslagsværk om anlægning 
haver fra udarbejdelsen af projekterne til dis: 
virkeliggørelse. Talrige tekniske detaljer sar 
mange instruktive billeder og tegninger. En være 
fuld hjælp ved en foreliggende opgave. 

240 sider, 460 illustr. — stort kvartformat. 

Indbunden i rødt Niger kunstlæderbind, pris kr. 65,- 

Forlang prospekt. 


ALM. DANSK GARTNERFORENINGS BOGFORLZÆ 
Anker Heegaards Gade2 . København V . Telefon Central 85 


Gas er den ideelle energi- 
kilde til alle opvarmnings- 
formål i industrier og boli- 
ger. 


Gas er lynhurtig, renlig og 
trinløs regulerbar, og de 
moderne gaskomfurer er en 
pryd for ethvert køkken. 


Ved moderne byggeri skju- 


les ledningen, og måleren 
kan undgås i køkkenet. 


Den ideelle fjernvarme er 
gasradiatore og gasfyr, og 
varmtvandsforsyning med 
fuldautomatiske  gasvand- 
varmere giver den billigste 
og hurtigste form for varmt 
vand til køkken og bad. 


TAL MED GASVÆRKET 


— også på Risø 


Elektriske anlæg 


Smedearbejde 


VIGGO DENCKER ”: 


GL. KONGEVEJ 136 - 138, KBHVN. V 


CENTRAL £ 1188 


FARVER 


OG 


LAKKER 


TIL 


INDUSTKIEN 


'. 
seere e 
=otete'e 


Vor 
service-afdeling 


og vore 
konsulenter 
står til 
Deres rådighed. 


rets", 
ege, 
ste» 


OG. F. ASP Als 


FARVE- & LAKFABRIK 


PRAGS BOULEVARD 43. KØBENHAVN S 
TELEFON ASTA 6060 


Å 944 


ARRÆnI 
BETONGLAS 


DANSK FABRIKAT 
fremstillet af 
Holmegaards Glasværk 


15x15x5,6 cm 
15x15x6 cm 
runde 10x6 cm 


| 
GLASBYGNINGS. 
STENE 


ENGELSK OG TYSK FABRIKAT 


20x20 x9,5 cm 
20x20 x8,5 cm 
25x12,5x8 cm 


A.P. HJORTSØ 


Civilingeniør 


Gothersgade 158, København K, Central 1139 


et betydningsfuldt ord i teknikkens tidsalder — 
et begreb, der også ved udvælgelsen af bygge- 


KVALITET E 


materialer spiller en vigtig rolle, 


ABEN 


ARN 
BORA 


BRENNAN 


SMÅ 
LARA BARNVAN 


AARHUS DANMARK 


ANTON G2 


I BYGGEINDUSTRIEN i 


har de økonomiske, godt isolerende 
glasbyggesten med den store lysgen- 
nemgang og lysspredning opnået stor 
betydning og gjort det muligt for ar- + 


kitekterne at finde tiltalende løsninger 
ved planlægningen. Benyttelsen af Cd 
. 


glasbyggesten skaber lyse og hygi- 

ejniske arbejdsrum,, hvori arbejds- SR 
glæden og skaberevnen stiger. For- + 
lang venligst vor udførlige bro- PR 


chure. 


GLAS-BYGGESTEN, 

GLASFLISER, 
PROFILGLAS OG 
BETONGLAS 


VI LEVERER VAKUUM- is 
Se HFB side 181 dg 


UJ 
e 
e 

ØBEKRANER g 

JERNKONSTRUKTIONER 
GLASWERK FREITAL — GLASWERK HOSENA 
BEHOLDERE FÅS HOS LANDETS FØRENDE FORHANDLERE AF 
É GLAS OG BYGNINGSARTIKLER 
Hovedforhandler for Danmark: 


A/s C. LANGBALLE & SØN 


AARHUS FLYDEDOK OG | 
DRUP 24616 MASKINKOMPAGNI | STORE TORV 9 — AARHUS 


)LDBODGADE 22, AARHUS. TELEFON 34000 
Telegram-adr.: FLYDEDOKKEN. TELEX 4262 


KRANER 


Storm Hansen & Co. 


Godthåbsvej 148. F 
Telefon G 13.640 


Udført 


varmeanlæg 


[=) 


på 
ARBIKe 
Forsøgsanlæg, 
Risø 


PP, HØGH 


Møllestræde 6 . Randers 
Telefon 5046 


Udført blikkenslagerarbejde 
og aluminiumtage til 
Atomenergi- 


Kommissionens forsøgsanlæg, 


Risø 


A 946 


Aksel Christensen 


BLIKKENSLAGERMESTER 


Krogstens Allé 6 
Hvidovre 


TIE 758063 


Har udført tagbeklædning, 
eloxerede sålbænke 1 aluminium på: 
.A.E. K. Forsøgsanlæg, Risø 


AEK forsøgsanlæg, Risø. Arkitekt M.A.A. Preben Hansen 
i samarbejde med arkitekt Paul Niepoort M.A.A. 


FURMÆ ETÆDSJÆS TRØJE 


STAALVINDUE- 
CENTRALEN 


NY ØSTERGADE 34 
KØBENHAVN K 
TLF. C 971 - C 5971 


ALUMINIUM 
VINDUER 
DØRE 
FACADER 


Leverandør til AEK. forsøgsanlæg, Risø 


METALINO reoler 
og inventar 
også på 
RISØ! 


Stålprofiler 


40 
Må 
80 


METALINO 


GEKOSSTTERSUER 
[RE 45589681 SSR (SEE DEN) 


ANTI-RUST /”/s 


x Sandblæsning 
x Metallisering 


x Sprøjtemaling 


Åboulevard 18 . København N 
T1/:C375:417 AN 012.0225 


Udført malerarbejde på A.E. K. Forsøgsanlæg, Risø 


Guldager Electrolyse 


Ejgårdsvej 26 . Charlottenlund 
Telefon Ordrup 3331 


Også på 
A.E.K. Forsøgsanlæg, Risø 


er varmtvandsbeholdere og rørnet 


beskyttet mod sten og korrosion med 
GULDAGER ELECTROLYSE 


C. Riis Bonne Linoleum Akts. 
Christian IX's gade 3 
København K 
MIE3132 


LYNAFLEDERANLÆG 


projekteres, udføres, repareres og 


efterses overalt i Danmark 


Lynaflederanlæg ved 
A.E.K. Forsøgsanlæg, Risø 
er udført af 


GRUNDLAGT 1907 


DANSK LYNAFLEDER- 


Etablissement 


BEGESTRUPVEJR25 KØBENHAVN Ø 
RYVANG 2235 


Å 948 


Fabrikernes Salgskonto: 


VÆVOEDGÅADE RG 
KØBENHAVN V 
CENTRAL 5004 og BYEN 5004 


Leverandør til Stat og Kommune 


Leveret ,,Aarhusbænke også til RISØ 


AEK forsøgsanlæg, Risø. Arkitekt M.A.A. Preben Hansen 
i samarbejde med arkitet Paul Niepoort M.A.A. 


DAFOLEUM - det stærke GULV 


AlsDANSK ASFALTFABRIK 


Ø. Tegigade 7, SV . Telefon Hilda 1648 


MALERFIRMAET 


Oscar Andersen 


Bispeparken 33, NV 
Taga 7645 


også på A.E.K. Forsøgsanlæg, Risø 


A.&B. Deichmann 


ANLÆGSGARTNERE 


Furesøvej 3, 
Virum 


Telefon: 85 05 55 


Udført gartnerarbejde på 
A.E.K. Forsøgsanlæg, Risø 


949 


H. H. SØRENSEN 


A 
Anlægsgartner ”|. 
Rygårds Allé 67, Hellerup 
Telefon HE 2405 


Møllevænget 39, Lyngby 
Telefon 982921 


UDFØRT HAVEANLÆGGET 


VEDVA EKS 
FORSØGSANLÆG, RISØ 


D. T. Poulsens 
Planteskole 


KELLERIIS . KVISTGAARD 


Telefon Kvistgaard 100 


e & & 


Leveret 
planter til 
AEK 
Forsøgsanlæg, 


Risø 


Montage af udvendige aluminium-solskærme. B. P. Oliekompagniet A/S, 
Rørdalsvej, Aalborg. Arkitekter, Torben Poulsen og Jacob Blegvad, Aalborg 


SInecial- 
persienner i letmetal og stål 


Vi anbefaler vore persienner for indbygning 


i dobbelte vinduer 
Special solskærme af aluminium til udvendig montering 


Har De en opgave for afblænding eller mørkelægning 
så send os den 


Vore specialister er altid til Deres tjeneste 
med forslag 


Special persienner er bl.a. leveret og monteret i: 
Statens Husholdningsråds 


nybygning 
Københavns Militær- 


Amtssygehuset i 
Nykøbing F. 
Virum Statsskole 
hospital Halskov og Knudshoved 
Tivolis koncertsal Færgestationer 
Valbyskellets Skole 


Jespersen & Søn, 


Postgirokontorets 
bygning 


Amtssygehuset, Maribo København 


Udvendige solskærme i aluminium leveret til: 


Buddinge skole 
Rødovre rådhus 


Langeliniepavillonen 


A.E.K. anlægget i Risø 
B. P.s kontorbygning 
i Aalborg 


Egegaardsskolen Lauritzen & Ross, Odense 


Leveret mørklægning og solskærme 


på Århus Statsgymnasium 


DANSK RULLEGARDIN INDUSTRI 


v/ H. PERSSON 


GI. Kongevej 143, V Telf. Eva 6144—6145 Vester 5180 


Persienne monteret i koblet vippevindue og koblet 
torammet vindue kan ses på vore stande nr. 658 og 659 


i Byggecentrum 


Å 950 


Elektricitets A/S, Elektroluna. | 
Forza. France & Søn. || 
L. F. Foght. Fabrikernes Salgskontor. Frichs 1f 
Glasmagasinet A/S. Gutenherghus Handelssel | 
Ehapa. 

Handelshuset Vilhelm Hansens Eftf. K. ÅA. 
mann. Fritz Hansens Eftf. A/S. Hornung & Møller 
Honeywell A/S. F. J. Hinné & Co. 

Illums Bolighus. | 

O. Johnsens Møbelfabrik. Georg Jørgensen & ) 

Kastrup Maskinfabrik A/S. Le Klint. Københåf 
Asfaltfabrik A/S, K.A.K. | 

Erik Larsen. Georg Larsson. V. Løwener. | 

Metalino-Inventar. Søren Madsen. W. Th. A 
Malling. V. Meyer. Metro A/S. Myhrwold & 
mussen. 

G. Nelholt. Nordisk Staalbox. NESA. Næstved I| 
belfabrik A/S. A. C. Normann. Nordisk Hygrotel| 
I/S ENKE sen FA's: 

C. Olesen A/S. | 

Louis Poulsen & Co. A/S. Carl F. Petersen. Di 
Poulsens Planteskole. Polexim Co. A/S. 

Rud. Rasmussens Snedkerier. Royal Persienr 
Planmøbel A/S (Karl Randrup). 

Reska Metal Industri A/S. 

Søborg Møbelfabrik A/S. T. Smedegaard. Str 
men A/S. Stålvindue-Centralen. 

Ingeniørforretningen Trium. 


— også Malmø stadion er fuget med TERMOMASTIC 


O 
TERMOMASTIC 


plastisk FUGEMASSE | 
for effektiv og varig isolering | 
for alle forekommende profiler | 
indenfor hus- og elementbyggeri 


Leveres i pap-patroner og spande 


ÅLHOLM KITFABRIK 4/s 
VALHØJS ALLÉ 152 . KØBENHAVN, VANLØSE 
TELEFON 70 41 55 


HERRER EBDERENEBREE BEER REED EDERELAL III, | 


Også i BELLAHØJ-BADETs hal 


anvendes Dwtisol plader som 


varmeisolerende og lydabsorberende 
. loftsbeklædning 


Tectum, Durisolfabrikken .. Nørresundby . Tlf. (081) 2 66 77 


et varigt værn 
mod vind og væde 


AKITON tagpap fremstilles i smukke, hensigtsmæssige farver: grå, rød, 


grøn og sort. Vi udfører tækkearbejder over hele landet og giver gerne 


tilbud uden forbindende for Dem 


Å KTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI 


(essere se Amaliegade 15, København K. - Central 6388 


OST 


Se (HFB; side 740 
Sikkerhedsstillelse 


for entrepriser og leverancer 


Poul Ingvorsen Anlægsgartner 


ROS KT UD ERE FEER SAEGEO 


Alt vedrørender haver 


Dansk Kautionsforsikring- 
Aktieselskab 


Udført anlægsgartnerarbejde på A.E.K. 


Forsøgsanlæg, Risø 


GI. Torv 14 Telefon 6143 København 


x 


Car. C. RAHR & CO. 


SHELL-HUSET TELEFON 7181 


(7 
JERN . STAAL 


Otto Johansen Murermester 


Gl. Himmelev . Roskilde 
Tlf. Roskilde 2621 


Udført murerarbejde på A. E.K., Risø 


PLENAVISTA eee 


Patent 


MURERARBEJDE 
TØMRERARBEJDE 
SNEDKERARBEJDE 


Godkendt til statslånsbyggeri 


Består af en glasrude i en gummiramme og fastgøres 
med specielle vridere. Ses næsten ikke, har fuld lys- 
gennemgang, er nemme at håndtere og er billige. 
Fremstilles og anbringes af glarmesteren. 


Ernst Nielsen 


A.SCHACK-NIELSEN 


Torvet 6 . Horsens . Telefon 23201 
| 


Taastrup . Telefon 99 01 29 


VIKTORIA (zo | | Firma R. Reusch | 


VIPPE-VINDUER V/ SMEDEMESTER E. S. HANSEN 
REPRÆSENTATION OG FABRIKATION FOR JYLLAND Herlev Hovedgade 213 
Herlev 
Marcus Pedersen & Sønner Ti 6 
SE SNEDKERMESTRE d::9425 04 
ETABL. 1907 
FEE ALBERS KOS) BJOGGE Alt smedearbejde udføres 


speciale: Bygningsarbejde 


Se (HFB; side 380 


Å 952 


ASMUSSEN 
i &SØNNER 


P. SKRAMSGADE7.K. TLF. MI 2260 
GULVBELÆGNING 
LINOLEUM . PARKET . VINYL. KORK 


Medlem af 
GULVBELÆGNINGSBRANCHENS ARBEJDSGIVERFORENING 


H e n Fy Pe d ge rse N Tømrermester 


BYGNINGS- OG MASKINSNEDKER I 
Østervej 63, Glostrup 
Telefon 9604 03 — 96 28 33 
Værksted: Odinsvej 21-27, Glostrup 
Telefon 960863 


Udført snedkerarbejde på 
A.E. K. Forsøgsanlæg, Risø 


MANDORF & CO. 


CSFERIGHISVEGEE 
TELEFON FASAN 4100 


Alle typer cykelstativer og halvtage 


Leverandør til Risø 


Reciprotor ”/s 


Krogshøjvej 47 . Bagsværd . Tlf. = 98 50 88 


Leverandør af tryk- og vacumpumper til A. E. K. Forsøgsanlæg, Risø 


253 


Automatik til styring af oliefyr 


Glarmestre 


HALVOR HANSEN & CO. 


ALGADE 43 
ROSKILDE 
TELEFON ROSKILDE 566-567 


Udført glarmesterarbejde på 
A.E.K. Forsøgsanlæg, Risø 


MALERFIRMAET 


Anton Hansen's er 


V. Petersen & K. Knudsen 


Westend 7, København V 
Telf. C..7103 


Udført malerarbejde på A.E.K. Forsøgsstation, Risø 


Brønshøj Maatteindustri 


GRUNDLAGT 1920 


Taarnvej 206-208 
Vanløse 
Telefon: 70 14 88 


Leverandør til Risø 


Den Danske Trådvarefabrik 


Tlf. 96 24 40 
Glostrup 


Leveret hegn med låger, 
rækværk på bro: RISØ 


NYT FRA 


eæ 7) CDESESS 


Tiden er nu inde for bestilling af tidsskrifter, der kan påbe- 


gyndes pr. 1. januar 1960, hvorfor vi her bringer Dem en 


liste over de bedste tidsskrifter udgivet i: 


AMERIKA 

Architectural Forum 
Architectural Forum 
x Architectural Record 


ArtstandfArchitectureenere ere 


House and Home 
+ Interiors 
+ Progressive Architecture 
+ Progressive Architecture 
Industrial Disign 


ENGLAND 


AÅrchitect's Journal 
Architectural Design 
Architectural Review 
Interbuild 


FRANKRIG 
L”architecture d”aujourd'hui 
L'urbanisme 


ITALIEN 


Domus 


JAPAN 


Japan Architects 
Kenchiku Bunka 


SCHWEIZ 


Bauen und Wohnen 


Schweizerische Bauzeitung 
Das Werk.. 


SVERIGE 
Arkitektur 
Byggmåstaren 
Byggmåstaren A+B 


hefter 
2 år 
hefter 

2 hefter 
2 hefter 
2 hefter 
hefter 
3 år 

2 hefter 


2 hefter 
hefter 
hefter 
hefter 


6 hefter 


6 dobb.hft. 


12 hefter 
12 hefter 


12 hefter 
12 hefter 


12 hefter 
6 hefter 
52 hefter 
12 hefter 


12 hefter 
12 hefter 
24 hefter 
10 hefter 
10 hefter 


12 hefter 
12 hefter 
52 hefter 
6 hefter 


76,50 

gr. 133,60 
68,85 
49,75 
2,70 
91,80 
76,50 

cr. 153,00 
. 107,10 


79,20 
46,20 
79,20 
35,85 


'. 120,90 
96,20 


. 142,50 
'. 229,50 
. 306,00 
. 142,50 
11153500 


76,50 
50710 


82,60 
157735 
128,80 

78,40 


43,80 
43,80 
65,70 
29,20 
30,40 


86,65 
76,45 
87,50 
[RED 20 
kr. 36,00 


£Ved bestilling bedes De venligst vedlægge Deres visitkort 
eller Deres brevpapir, da tidsskriftet forlanger et bevis for, 


at De er praktiserende arkitekt. 


ARNOLD BUSCK 


International Boghandel . Arkitekturafdelingen 
Købmagergade 49 . Kbh. K . C. 2453 


Å 954 


FRA 
ARKITEKTENS 
FORLAG 


Nyhavn 43, København K 
Minerva 6200 


Brugskunst 
Møbler 
Textiler 
Lamper 


I denne bog har man samlet 
de bedste eksempler fra de se- 
nere år, alle arbejder, der har 
bestået deres prøve. Man har 
afholdt sig fra det sidste skrig 
til fordel for et velafvejet ud- 
valg, som vi mener foreløbig vil 
indtage en fremskudt position 
indenfor de 3 emnegrupper 
møbler, textiler og lamper. 
Bogen appellerer således til 
alle, der sysler med tanken om 
nyanskaffelser til hjemmet, og 
den har værdi for de mange, 
der på aftenkursus studerer 
boliglære. Den er også veleg- 
net som opslagsbog på tegne- 
stuerne. Der er oplysninger 


om tingenes materiale, udfø- 
relse, størrelse og priser. Bogen 
er indbundet og i kasette og 
koster 28 kr. 


Stol tegnet af Finn Juhl 


Stoftryk af Marie Gudme Leth 


Lampe tegnet af Jørn Utzon 


KØBENHAVN! 
SKILTEFABRII 


Knabrostræde 9 
C. "693 


LTE:STEMPLER/SKABELONER "RELIEFSKILTEZ 


I4SDILSVITId/I3LTIM SITT 


SIIM | 
MARCUSSEÉ 


LÆSSØESGAÅADE 11 
Tlf. Central 1158 
Tif. Luna 445 


CENTRALVARN 


ere Borsensen & 


vesterbrogade 198 . ve 19% 


boligindretning 
udstillingsmontage 


2 moderne håndvaske 
enkle linier, elegant armatur 

(også ethulsbatteri) med 

IFO EVIGHEDSPAKNING 


beer RAR EST Em KEN 
1422 | 560 | 420 | 145 | 400 
560 | 420 | 145 | 465 
1482 | 640 | 460 


SVANEMØLLEVEV 122 HELLERUP HE.9595 


Generalagentur 


mira 


MINER ALPUDS 


e STØRSTE HOLDBARHED 
e SMUKKEST 
e BILLIGST 


MIRA mineralpuds har alle gode pudsegenskaber 


ARKITEKT, MURERMESTER og BYGHERRE vil 
på alle måder 


glæde sig over en MIRA FACADE 


DANSK-NORSK MINERALPUDS A/S 
TERNEVEJ 20 ROSKILDE 
NEREFONMHROSKIEDERB 61 610952271 


Forlang prospekt og farveprøver 


255 


ISOLERENDE DOBBELTRUDER 


alle fabrikater føres, bl. a. 


INSULIGHT 


CUDO . POLYVERBEL 


THERMOKIT 


Alt i glas til bygningsbrug 


M. I. MEYER 2/s 


TOLDBODGADE 53 


TLF. CENTRAL 670 


er 


forskel 
på 
skjulte knægte 


LITALKIT 


KØBENHAVN K 


"> 
- de helt rigtige G ; 


til mur- og betonvægge har 


nr. $ 1 145 malede og 


nr. $ I 146 galvaniserede 


BERSØR DERE BE NEED 


KØBENHAVN AARHUS 
Ekspd.: TLF. 301144 TLF. 27000 
Kontor: Central 6585 


ODENSE 
TLF.118311 


NYKØBING F 
TLF 85 36 55 


ÆG 


ATELIER 
ELEKTRA 


Tif. Mi. 44222 


A. BARTHOLDY & SØN 


TØMRERMESTRE 
ENTREPRENØRER 


JUNGGREENSVEJ 8, TLF. DAMSØ 1809- 435 


Marienborgvej 28 - Telf. 4740 - 4739 


BYNX FABRIKER -RANDERS 


Friskluftventilen 


Stenba 


fremstilles i 2 størrelser og benyttes så- 
vel til bolig- som industri- og landbrugs- 
byggeri. Ventilationsåbning 13!/,X 13/2 
cm samt 13/, x 36 cm til brug for indu- 
stri- og landbrugsbyggeri. 


Anvendes af: 

Den kgl. Grønlandske Handel + Arbejdernes Andels-Boligforening x 
Københavns almindelige Boligselskab xx Dansk almennyttigt Bolig- 
selskab + Socialt Boligbyggeri + Fagforeningernes Boligforening m. fl. 


Maglekilde Maskinfabrik & Jernstøberi 


Roskilde x Telefon 41 


Å 956 


Meddelelser fra 


DANSKE 
ARKITEKTERS 
LANDSFORBUND 
Bredgade 66, København K 
Telefon Minerva 1290 


Adresseforandringer 

Severin, Bent, ny tegnestue: 
Nyhavn 33, Kbh. K. tlf. 
PÅAlæ 8004, Bolig uændret 
Bolbro Villavej 11, Rungsted 
Kyst. 

Vilsboe, Frank, tegnestue fra 
4 Rue Auguste-Vacquerie, 
Paris 16, Frankrig til 6. 
Avenue Pierre 1er De Serbie, 
Paris 16. Frankrig. Tlf. 75-63. 

Værge-Petersen, Kjeld, bolig 
fra Duntzfelts Allé 27, Hel- 
lerup til Violvej 8, Gentofte. 

Buus, Mogens Prip, bolig fra 
Hellebo, Strandvejen, Helle- 
bæk til Carl Plougsvej 13, 
Helsingør. 

Hansen, Niels Helge, holig fra 
Filarvågen 3, Kallhåll, Sveri- 
ge til Gårdesgatan 90 A, Sol- 
lefteå, Sverige, telf. Sollefteå 
11787. 

Rønnow, Ole, bolig fra Linné- 
gatan 7,2, Linkdping, Sverige 
til Liljedabl, Tenhult, Sverige. 

Hansen, Hans Munk, bolig fra 
Teheran, Iran til Sophus Bau- 
ditzvej 9, Charlottenlund. 


Arkitekturmodeller 
Holger Sylvest Hansen 
Tlf. Birkerød 2387 


STILLING SØGES 


Arkitekt, 37 år, søger snarlig 
ansættelse på tegnestue. Har i 
ca. I4 år været på tegnestue 
med selvstændig opgave også 
som sagsarkitekt og som tilsyns- 
førende. Billet mrk. 981 til År- 
kitekten, Nyhavn 43, K 


STILLING TILBYDES 


Arkitekt. Dygtig medarbejder 
søges til tegnestue i Skive til 
projektering af sygehus- og sko- 
lebyggeri m. v. Henvendelse til 
Kristian Nielsen, Slotsgade 1, 
Skive, tlf. 477 eller P. Hougaard 
Nielsen, Zinnsgade 3, Ø. Tlf. 
TRia 298. 


Danske Arkitekters Teg- 
nestueservice 
Tegneassistance 

Henv. D.A.L. eller tlf. Farum 
506. 


DUPLIKERING 


Byggebeskrivelser, referater og 
renskrivning af statiske bereg- 
ninger. Duplikeringsbureauet 
Dania, Minerva 428. 


Zinktryk og Lystr 
«Byen 7457 - Byen 3 i 


ATELIER ALF 


Lyskopieringsans 
Frederiksborggad! 


| 
T 
|| 
| 
JOHAN | 
ms OG sø 


Å v ” 


(Å 


Malerfirmaet 


L.WISMAN 


v/ KNIGGE OLSEN 


Kontor og værksted: 


KULTORVET 13, Ki 


Telefon: 


PA %3410 


Hegn . Gitre 
Trådkurve . Gelænde 
Porte og låger | 


Alt smedearbejde 


EMIL DEDERDIN' 


Glasvej 10 . Tlf. Ægir 1( 


BEFAS ELEMENT KØKKEN 


ISLEVDALVEJ 03 


"| SERENE Sme 


BRØNSHØJ 
FE EFS04 62-70 


VERMICULIT 


til indblæsning i ydermure 
| efter - 


Rn 


ÅR: 


ca. 10.000 BD | rer: | 
huse isoleret SÅR GA EDER DEDDES == 


hus VAGE ERTELELEEREER 
VAN SEND HAD HARER EN ER RDBED ER 
. NE EN OD UR OR SCO BJe ) 
. 
. 
. 
ANNAS KEN SN NE FISK 
SUN YN DT 
É ' 
LL DEL RURUD END VIypyd 
ON FED N BEN SEE ss ne Al Ree 


fremstilles af HVID PORTLAND-CEMENT 
i 9 smukke standardfarver 


VERMICULIT er godkendt af Boligmi- 
nisteriet, Københavns Magistrat og Byg- 
ningskommissionernes Fællesudvalg. 


Indhent oplysninger og forlang special- 


brochure hos en af de over 100 trælast- = renere sfor styrke med 


DL 


og bygningsmaterialeforretninger landet 
over, der disponerer over AERO-indblæs- 
ningsmaskiner. 


A. Rindom . Kampmannsg. 2 . Kbhvn. V . MI +2222 


FENVIS Ian 


Malermestre 


Tlf. Minerva 1404 


Udført malerarbejde på RISØ 


dekorativ skønhed 


— fremragende til mange former 
for udsmykning 


FORHANDLERE OVER HELE LANDET 


Nørregade 18, K 


feratkort til nr. 23 


FØL HO 


T BOLIGOMRÅDE I AALBORG 


Arkitekten 25/1957 gjorde stadsarkitekt Knud Rohbrandt og hans medarbejder, arki- 
kt Preben Baagøe, Aalborg rede for samarbejdet mellem bygherrrer og myndigheder ved 
lanlægningen af en større samlet boligbebyggelse i Aalborg. Hovedparten af bebyggelsen, 
er er beliggende ved Th. Saursvej i Aalborg, er nu fuldført. Her bringes en redegørelse 


a Stadsarkitektens kontor i Aalborg om det fortsatte samarbejde under projektets realisering. 


Arkitekten, nr. 23/1959, side 393 


3ZOLIGBEBYGGELSE VED TH. SAURSVEJ, AALBORG 
iIrkitekter: Carlo Odgård og Aaby Sørensen, M.D.A. og M.A.A. 
"em boligblokke opført for Boligselskabet Limfjorden 2 som led i en større samlet bolig- 


»ebyggelse ved Th. Saursvej og Sohngårdsholmsvej i Aalborg. Der vises typeplaner, be- 


iggenhedsplan samt eksteriørfotografier. Bebyggelsen beskrives af arkitekterne. 


Arkitekten, nr. 23/1959 side 396 


728.2 
BOLIGBEBYGGELSE VED TH. SAURSVEJ, AALBORG 
Arkitekt: Henning Jørgensen, M.A.A. 
Fire boligblokke opført for Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10 samt to bygninger 
rummende områdets center. Det hele som led i en større samlet boligbebyggelse ved 


Th. Saursvej og Sohngårdsholmsvej i Aalborg. Der vises typeplaner, beliggenhedsplan 
samt eksteriørfotografier. Bebyggelsen beskrives af arkitekten. 


Arkitekten, nr. 23/1959, side 400 


H. Hoffmann & Sønner A/S 


Entreprenører . Civilingenører 


Prondhjemsgade 7, København Ø 


AÅ 958 


ANDREASEN & HENNINGSEN 


CENTRALVARME e SANITÆRE ANLÆG! 
| 


Se CLD side 450 
ls KLEINSMEDEN | 

v/ Holger Petersen 
Mmarlenborgallé 69-71 e Telefon Søborg 23 | 


CHR. E. CHRISTENSEN 


Tømrermester og Entreprenør . Autoriseret Kloakmeste 


S === 


Alt Bygnings-, Entreprenør- og 
Jernbetonarbejde 


Maltevangen 12 . Gentofte . Telf. Ordrup 4473 


E. PIHL MORTENSEN 


TØMRERMESTER 


|| 
MARSALAVEJ 15, KØBENHAVN É 


TELEFON: AMAGER 6811 
| 


| 


THERMOLUX | 


| 
Det lysbrydende Glas, der giver 
den ideelle skyggefri Belysning 

Alle Oplysninger | 


GLARMESTERFIRMAET 


C. L. CHRISTIANSEN & SØNNER 
Kronprinsensvej 33, København F, FA. 468 


FOTOKOPI 
MASKINSKRIVNING 
DUPLIKERING 


VESTERPORT PALÆ + 507 


| 
| 


i 


' 


"A/S KORSØR GLASVÆRK 


KØBENHAVNS TØMRERLAUG 


TØMRERMESTER-, SNEDKERMESTER- og 
BYGMESTERFORENING 


Nybrogade 20 x København K 


Lauget har organisationsmæssig overenskomst med: 
HUSTØMRERNE 


BYGNINGSSNEDKERNE 
JORD- & BETONARBEJDERNE 


FABRIKATION AF VINDUESGLAS 


A/S CUDOGLAS 


FABRIKATION AF DOBBELT-RUDER 
TEKN. AFD.: EWALDSGADE 9. LU. 2801 


5 ÅRS GARANTI 


TERRACOL 


Fagcadepuds Stænkpuds 
I FORSKELLIGE FARVER 


Murmaling 


Forlang brochure hos 


Is TERRACOL 


Englandsvej 274, Kastrup . Tlf. 5052 18 
Fabrikant Chr. Ørum . Tlf. 50 62 02 


eller hos Deres forhandler 


>e vor stand på Byggecentrum nr. 122 samt Aarhus permanente udstilling 


e (HFB; side 698 


AXEL PRIOR 


AKTIESELSKAB 
TRÆFIBER ISOLERINGSPLADER 
Den danske »DANATEX« med den glatte overflade 
bløde ca. 12 mm tykke — halvhårde ca. 6 mm tykke 
12 mm bløde fasede DANATEX loftsplader 
xK xx 
HÅRDE OG HÆRDEDE TRÆFIBERPLADER 
De originale »MASONITE« 37/, og 5 mm tykke 
PERFOREREDE hårde TRÆFIBERPLADER til akustiske formål 


Telf. C. 23 


Bredgade 33 


København K 


ROBERT 
RASMUSSEN 
Skt. Gjertrudsstræde 6 
Central 202 og 11.302 


Sintrede og Glaserede 


MOSALIKSTIFTER 


Mange lagerfarver 


Levering i mønstre efter ønske med kort varsel 


VENG CHRISTENSEN & CO. A/s 
tidl. Københavns Væg- & Gulvfliselager A/S 


GL. KONGEVEJ 33 . KØBENHAVN V . TELF.C. 7890 


TØMRERSVENDENES AKTIESELSKAB 


Alt tømrerarbejde udføres 


DEGNEMOSE ALLÉ 28 TELEFON 601133 


Vacsinér Deres træværk med 


C-ITOoS%x 


træimprægnering 


ÅAfpråvede; godkendte midler mod svamp, . 
blåsplint, forrådnelse, C-TOX 53 og D-50$ 
mod husbukke, borebiller m. m. 


Let at stryge — Farveløs, brun, grøn, gul 
KIRK & KOMPAGNI, København Ø, C%27 50 


feratkort til nr. 23 og 24 


728.2 
SOLIGBEBYGGELSE VED TH. SAURSVEJ, AALBORG 
irkitekt: Henning B. Agesen, M.A.A. 
'ire boligblokke opført for Boligselskabet Lejerbo 2 som led i en større samlet bolig- 


æebyggelse ved Th. Saursvej og Sohngårdsholmsvej i Aalborg. Der vises typeplaner, be- 


iggenhedsplan samt eksteriørfotografier. Bebyggelsen beskrives af arkitekten. 


Arkitekten nr. 23/1959 side 404 


727.5: 539-1 


ATOMENERGIKOMMISSIONENS FORSØGSANLÆG, RISØ 
Arkitekter: Preben Hansen, M.A.A. 

i samarbejde med Paul Niepoort, M.A.A. 

Atomenergikommissionens forsøgsanlæg på Risø beskrives i en almen tekst om prøjekte- 
ringen og opførelsen af anlæggets forskellige bygninger samt en speciel tekst om de tre 


reaktorer. Der vises beliggenhedsplan af hele anlægget, planer, snit og facader af de vig- 
tigste bygninger samt et stort antal eksteriør- og interiørfotografier. 


Arkitekten, nr. 24/1959, side 409 


G2T:011:2:07.26.3 
DET LILLE ÉNFAMILIEHUS 
Af Peder Skole Overgaard 


Anmeldelse af Statens Byggeforskningsintituts rapport nr. 27, udarbejdet af Ole Dybbroe og 
Grethe Meyer m. fl. Rapporten er på 152 sider i format A4, og koster 24.- kr. og er udsendt 
gennem Teknisk Forlag. Anmelderen foretager en kritisk gennemgang af rapporten, men 
understreger, at den er et værdifuldt og nyttigt arbejde både til praktisk brug og som 
led i udviklingen. 


Arkitekten, nr. 24/1959, side 439 


Jørgen Risgaard | 


Gustav Adolfsgade 3 . Øbro 5454 


MURERARBEJDER . KLOAK - JERNBETON 


| 
| 
| 


| 


FJEDRENDE Elasto gulve! | 


til gymnastiksale og sportshaller 


ELASTO GULVKOMPAGNI | 


NYKØBING F . TELEFON 85 01 20 


|; 
PETERSEN & OLSEN ”/s 
(Dansk Rør og Fittingsfabrik) 
Kildebakkegårds Allé 150, Søborg . Tlf. Søborg Bet 
CENTRALVARMEANLÆG | | 
SANITET & BLIKKENSLAGERARBEJDE | 


BYGNINGSSNEDKERNES X/ 
Hillerødgade 30 - København N 

e || 

Maskinsnedkeri og Listefabri 

Alt Bygningsarbejde udføres Telefon 14769 . 1128! 


Tømrerfirmaet 


H. P. KASTRUP-NIELSEN 


v[ AXEL KASTRUP-NIELSEN 
C. F. RICHSVEJ & 


TELEFON GODTHAAB 1 
PRIVAT: - 43 


CARL V. CHRISTIANSEN 


Malermester 


Runebergs Allé 6, Søborg 


Tlf. Søborg 278C 


" FRODE OLSEN & CO.: 


Maskinsnedkeri . Bygnings- og inventararbejde 
ØRESUNDSVEJ 144 . TELEFON: CENTRAL 597 


SNEDKERARBEJDE TILBYDES 


Snedkermester R. CHRISTOFFERSEN 


Østerbrogade 27, København Ø 
Telefon ØBro 4117 


Å 960 


ALVA JØRGENSE 


TØMRERMESTER 
Rosenørnsallé 27, V . Telefon Nora 6685 


Alt bygningsarbejde . Fabriks- og lagerinventa: 
Udstillingsarbejde . Maskinforarbejdning 


! 


PEPERSEN (8) ANDERSEN 


GRUNDLAGT 1896 INDEHAVER SVEN:ERIK RUP 


H.C. ØRSTEDSVEJ 22 B - CENTRAL 2365 


KØBENHAVN V 


F. Friedmann & Søn 


v/ HARALD FRIEDMANN 
> 
Malerfirma 


(Q? 


NYTORV '11 
Telefon Minerva 1760 


MALERFIRMAET 


AXEL SEEHUSEN 


Central 3670 


GOTH. 9212 
GOTH. 2441 


HOVERBY 
Malerfirma 


ALLEGADE 23 


H.H. BLUCHER & SØN 


SMEDEMESTRE 


RENTEMESTERVEJ 25 
Telefon C. 3143 


Gentofte 
4314 


CARL J.HANSEN & SØN 


Murermestre og Entreprenører 


Omøgade 13. Telf, Ryvang 2370-2379 
Privat Telf. Helrup 2501 


STENSLER THOMSEN's Eftf. 
J. VENDELBO JENSEN 


Jernbeton 


RASMUS SØRENSEN 


Murermester og Entreprenør 


Als E. NIELSEN 


mekaniske 
stenhuggeri 


ROSKILDE TELF. 550 
grundl. 1797 
bad 
Firmaet 
P. J: STO RM Nybygninger 


Akustisk regulering 
Inventar til fabriker 
og en gros virksomheder 
Radiomaster 

Opstilling til jernbeton 


TØMRERMESTRE 
Tesdorpfsvej åå 


Central 5172 


Se (HFB; side 52 


Tif. Central 3006 - 8506 
ALDERSROGADE 


mmm ————— 


Malerfirmaet 


JOHAN N. SCHRØDER 


Griffenfeldsgade 13 — Telefon Central 974 


e… Deres 


Tegning 


udfører vi Støbnin- 


ger i ethvert Metal 


Bogstaver leverer 


vi i alle Størrelser 


Tømrerfirmaet 


Th. VB. Stillinge & Co. es 


Sejrøgade 11 . Rhvang 1225 


og Stilarter 


Lauritz Rasmussen 
Kgl. Hof-Broncestøber 
Raadmannsgade 16 Tlf. C 5762 


Anbefaler jig med udførelfen af tømmerarbejde 
Alt bygninggarbejde overtages i entreprife 


ADL UUEE TEE DELE EET EE DELE EE EDEL IEEE LEE ELLE E EL EEEEE EL EEEE EL EELE EET 


Firma Aktieselskabet 
H. Schiibelers Sønner 
Malermestre SILVAN 
Kontor og værksted 
Slagelsegade 5 . C. 4206 Maskinsnedkeri 
08 
Trælasthandel 
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KT-DAMGÆARDJENSEN 


TELEFON "315 55 - AARHUS : ROSENKRANTZG 12 
KYSKOPI - ZINKTRYK - TEKNISK FOTO - MASKINSKRIVNINA 


Vagtelv. 21 
København F 
Telefon: "1978 
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….DET HAVDE NU VÆRET LETTER 


at anbringe de vandskyende FLAMINGO isoleringsplader i forskal- 


lingen inden udstøbning af kældervæggen. Men opsætning i bastardmør- 


tel går også hurtigt fra hånden. 
Med FLAMINGO isoleringsplader i de praktiske størrelser på I x I 


og I x2 meter opnås færre samlinger. Efter opsætning kan væggen ud- 
kastes og pudses med eller uden net. 


Luftens vanddamp nedsætter ikke FLAMINGO isoleringspladers isoleringsevne. 


Må vi sende Dem de nye opsætningsanvisningér: ,, Opsætning i bastardmørtel" og ,, Opsætning i gips?” 


FLAMINGO FOAM AKTS. JYDSK FLAMINGO FO/ 
Gustav Adolfsgade 3, Ø. Tria +940 — Øbro 7646 Borgergade 2, Randers -— Telefon 4 


BIANCO LUN 


